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1 Apresentacao

O presente memorial descritivo destina-se a identificacdo dos
materiais, elementos construtivos e procedimentos de execugao que
compdem o Projeto Executivo de Arquitetura para a construcao de um

Prédio para Biblioteca com area de 212,13m2.

O projeto contempla equipamentos que permitam a acessibilidade de
pessoas com deficiéncia, com mobilidade reduzida e em cadeiras de

rodas.

Todos os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora
brasileira, ou de origem exdtica que serdao utilizados na obra, sejam
eles permanentes ou provisorios, deverdo atender as exigéncias da

legislacdo brasileira vigente, no ambito federal, estadual e municipal.

Os servigos a serem executados estdao descritos de forma sequencial
independente da etapa na qual serao executados e do local. Iniciando
pelas alvenarias, revestimento, acabamentos, componentes e outros

elementos.

O presente Memorial Descritivo complementa as tabelas de

acabamentos constantes no Projeto Executivo de Arquitetura.
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2 Retiradas e demoligoes

2.1 Consideracoes gerais

2.2 Procedimentos de execucao

» A execucdo dos servicos de retirada do entulho devera cumprir
todas as exigéncias e determinacOes previstas na legislacdo e

normas da Associagao Brasileira de Normas — ABNT.

» Apos a retirada ou demolicdo dos elementos e / ou materiais que
nao serao reaproveitados, promover a fragmentagao, a selegao e a
acomodacao manual do entulho em lotes, em local indicado pela

Gerenciadora e / ou Contratante, para a posterior remogao.

= Os materiais que serdao reaproveitados deverao ser devidamente
protegidos e depositados em local apropriado indicado pela

Gerenciadora e / ou Contratante.

2.3 Legislagdao e normas aplicaveis

= Resolucao n° 307, de 5 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestdao dos residuos da construcao
civil, do Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ).

* Resolucao n© 348, de 16 de agosto de 2004 - Altera a Resolugao
CONAMA n° 307, incluindo o amianto na classe de residuos

perigosos, do Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ).

= NBR 5682 / 1977 - Contratagao, execugao e supervisao de

demolicOes.
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= NBR 8419 / 1996 - Apresentacao de projetos de aterros sanitarios

de residuos solidos urbanos.

= NBR 15112 / 2004 - Residuos da construcdo civil e residuos
volumosos - Areas de transbordo e triagem - Diretrizes para

projeto, implantagcdo e operagao.

= NBR 15113 / 2004 - Residuos solidos da construcao civil e residuos

inertes — Aterros — Diretrizes para projeto, implantacao e operacgao.

= NBR 15114 / 2004 - Residuos sélidos da construcdo civil — Areas de

reciclagem - Diretrizes para projeto, implantacao e operacgao.

3 Alvenaria de vedacao revestida

3.1 Consideracoes gerais

= As alvenarias de vedacdao deverao ser executadas com blocos de
concreto simples para vedagao sem fungao de resistir a outras

cargas verticais, além do peso da alvenaria da qual faz parte.

= As alvenarias serao revestidas com chapisco e embogo
desempenado, acabamento final em pintura com tinta acrilica, ou

chapisco, emboco e azulejos.

3.2 Bloco concreto para alvenaria de vedacao

* Deverao ser empregados blocos vazados de concreto simples para
alvenaria sem fungao estrutural, com largura, altura e comprimento,

adequados a alvenaria de vedagao a que se destinam.

» A espessura da alvenaria devera ser conforme indicado em projeto.
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Blocos de concreto para alvenaria de vedacgao, inclusive as pecgas
complementares (canaletas, meio bloco, etc.), classe D conforme a

norma NBR 6136 / 2007 com as caracteristicas:

a) As dimensdes reais deverao ser padronizadas conforme tabela
"Tabela 1 - Dimensdes reais", da norma ABNT NBR 6136 / 2007;

b) As toleréncias permitidas nas dimensdes dos blocos deverdo ser
de + 3 mm para altura e comprimento e + 2 mm para largura,
conforme dimensdes da "Tabelal - Dimensdes reais", da
NBR NBR 6136 / 2007;

c) A espessura minima de qualquer parede do bloco deve ser de
15 mm, conforme Tabela-2, da NBR 6136 / 2007;

d) Resisténcia a compressao de no minimo 2,0 MPa;
e) Absorcao de agua no maximo 10%;

f) Os blocos devem ter arestas vivas e ndao devem apresentar
trincas, fraturas ou outros defeitos que possam prejudicar o seu
assentamento ou afetar a resisténcia e durabilidade da

construcgao;

g) Os blocos destinados a receber revestimento devem ter uma
superficie suficientemente 4aspera para garantir uma boa
aderéncia, ndo sendo permitida qualquer pintura que oculte

defeitos eventualmente existentes no bloco;

h) Os blocos destinados a execucao de alvenaria aparente que ndo
receberdao revestimento, ndao podem apresentar trincas, lascas ou

pequenas imperfeicdes na face que ficara exposta;

i) Os blocos deverdo atender aos critérios de inspecdo visual e
ensaios de recebimento estabelecidos na norma ABNT
NBR 6136 / 2007.
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3.3 Argamassa de assentamento para alvenaria de vedacao

= A argamassa de assentamento dos blocos devera ser composta de
cimento Portland, cal hidratada e areia no traco de 1:0,5:4,5,

proporgdo em volume dos componentes respectivamente.

* Nos locais onde ocorrer armadura de ligacdo bloco / pilarete ou
armadura de ligacdao na junta a argamassa de assentamento devera
ser composta de cimento Portland e areia no traco de 1:3,

proporcdo em volume dos componentes respectivamente.

» O processo de mistura e preparacdo da argamassa devera ser
mecanico obedecendo a seqléncia: colocar o agregado areia,
adicionar a metade da agua e ligar a betoneira; com a betoneira em
funcionamento lancar o cimento; e, apds algumas voltas do

misturador, lancar a cal hidratada e o resto da agua.

= O amassamento mecanico deverd durar o tempo suficiente para a

homogeneizagao da mistura de todos os materiais.

*» Quando for empregada pasta de cal, em lugar de cal hidratada em
po, esta devera ser langada por ultimo, colocando-se toda a agua no

inicio da mistura, descontando-se a dgua contida na pasta de cal.

= A argamassa deve ser plastica e ter consisténcia para suportar o
peso dos blocos de concreto e manté-los no alinhamento durante o

assentamento.

= Deverd ser preparada em quantidade adequada a sua utilizacdo,

para se evitar a perda da plasticidade e consisténcia da argamassa.

» As juntas de assentamento da argamassa devem ser, no maximo,

de 10 mm e nao devem conter vazios.
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3.4 Execucado da alvenaria de elevacao

» A execucdo das alvenarias devera obedecer ao projeto de
Arquitetura nas suas posicoes e espessuras. O assentamento dos
blocos deverd ser executado com juntas desencontradas, em
amarragao, de modo a garantir a continuidade vertical dos furos,

especialmente para as pecas que deverao ser armadas.

» A ligagdo com pilares de concreto armado, ou outros elementos
estruturais existentes, quando necessario, devera ser efetuada com
emprego de barras em ago CA-50 com diametro de 5 a 10 mm,
distanciadas entre si de 60 cm, com comprimento médio de 60 cm,

engastadas no pilar e na alvenaria.

* Nos elementos armados, prever visitas ( furos com dimensdes
minimas de 7,5x 10 cm ) ao pé de cada vazio a grautear, para
possibilitar a limpeza, a remocdao de detritos, a verificagao do

posicionamento das ferragens e evitar falhas na concretagem.

*» As faces de elemento em concreto que ficarao em contato com a

alvenaria deverao ser chapiscadas.

= A execugao da alvenaria deve ser iniciada pelos cantos principais ou
pelas ligagdes com quaisquer outros componentes e elementos da
edificagao.

* Os blocos devem ser nivelados, prumados e alinhados durante o

assentamento.

» Apds o levantamento dos cantos deve-se utilizar como guia uma
linha esticada entre os mesmos, fiada por fiada, para que o prumo e

a horizontalidade das fiadas, deste modo, fiquem garantidas.

*» A planeza da parede deve ser verificada periodicamente durante o
levantamento da alvenaria e comprovada apds a conclusdo da

mesma, posicionando uma régua metalica ou de madeira em
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diversos pontos da parede, nao devendo apresentar distorcao maior

que 5 mm.

= O prumo e o nivel devem ser verificados periodicamente durante o
levantamento da alvenaria e comprovados apdés o término da
alvenaria. O nivel pode ser verificado com mangueira plastica

transparente com diametro maior ou igual a 13 mm.

= A alvenaria deve ser interrompida abaixo das vigas ou lajes, o
espaco resultante deve ser preenchido apds sete dias, de modo a

garantir o perfeito travamento entre a alvenaria e a estrutura.

= Sobre o vao de portas e caixilhos devem ser colocadas vergas e sob

0 vao de caixilhos devem ser colocadas contravergas.

* As vergas e contravergas devem exceder a largura do vao pelo
menos 20 cm de cada lado e ter altura minima de 10 cm. Na largura
para a instalacdo de portas e caixilhos devem ser considerados os
vaos adicionais para encaixe de batentes ou contramarcos. As folgas
entre a alvenaria e caixilhos devem ser preenchidos com argamassa

de cimento e areia.

= Quando o vao for maior que 2,40 m a verga ou contraverga deve

ser calculada como viga.

3.5 Legislacao e normas aplicaveis
= NBR 6136 / 2007 - Blocos vazados de concreto simples para
alvenaria - Requisitos, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 7211 / 2009 - Agregado para concreto - Especificacdao, da
ABNT ( Associagao Brasileira de Normas ).

= NBR 11578 / 1997 - Cimento Portland composto - Especificacao, da

ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).
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= NBR 12118 / 2007 - Blocos vazados de concreto simples para
alvenaria - Analise dimensional, determinacao da absorcao de agua,
da area liquida, da resisténcia a compressao e da retracdo por
secagem - Métodos de ensaio, da ABNT ( Associacdo Brasileira de

Normas ).

» NBR 13281/ 2005 - Argamassa para assentamento e revestimento
de paredes e tetos - Requisitos, da ABNT ( Associacao Brasileira de

Normas ).

4 Revestimento das alvenarias

* As alvenarias serao revestidas em chapisco e emboco desempenado
com acabamento final em pintura com tinta acrilica, ou com barra

lisa e pintura com tinta esmalte sintético.

» Nos locais com acabamento final em placas cerédmicas de azulejo as

alvenarias deverao receber chapisco e emboco sarrafeado.

4.1 Consideracgoes gerais

» As argamassas deverdo ser misturadas por processo mecanizado até
a obtengcdo de massa perfeitamente homogeneizada. O tempo de

mistura nao deve ser inferior a 3 minutos nem superior a 5 minutos.

* Nas argamassas com emprego da pasta de cal deve ser feita a

maturacao da pasta, durante no minimo 16 horas.

» A base de revestimento deve ser regular para que a argamassa
possa ser aplicada em espessura uniforme. As irregularidades
superficiais tais como depressboes, furos e rasgos, devem ser

eliminadas.
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» As falhas menores que 50 mm de profundidade deverao ser
preenchidas com a mesma argamassa utilizada para o
assentamento da alvenaria em blocos ceramicos. Para as falhas com
profundidade superior a 50 mm, devera ser executada em duas
etapas, a primeira camada deve secar por um periodo ndo inferior a
24 horas e ser levemente umedecida quando da aplicagao da

segunda.

» A correcao de rasgos para a instalacdo de tubulagdes com didametros
superiores a 50 mm devera ser executada com a colocacdo de tela

metadlica galvanizada e enchimento com cacos de blocos ceramicos.

» A base a ser revestida devera estar limpa, isenta de pd, graxa, 6leo,
eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos ou

incrustacdes que venham a prejudicar a aderéncia do revestimento.

» QOs servigos de revestimento das alvenarias em blocos ceramicos sé

poderdo ser iniciados apos 14 dias da conclusdo das mesmas.

* Para a aplicacdo do embogo sobre o chapisco deve-se aguardar no
minimo trés dias apds a conclusdo do chapisco. Quando a
argamassa de embogo for aplicada em mais de uma demdo, deve-se

respeitar o prazo de 24 horas entre aplicagoes.

4.2 Chapisco comum

4.2.1 Caracteristicas do chapisco comum

» Camada de preparo da base, aplicada de forma continua com a
finalidade de uniformizar a superficie quanto a absorcao e melhorar

a aderéncia entre o emboco e a alvenaria.

» A argamassa de chapisco a ser aplicada sobre a alvenaria em bloco

deverd ser preparada com cimento Portland e areia grossa, com

Pagina 17 de 123



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA
CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARA BIBLIOTECA

AREA: 212,13 M2
LocAL: RUA JOVITA PEREIRA PLAZA, PARTE DA AREA “E”

diametro dos grdos de 3 a 5 mm, no traco de 1:3, proporcao em

volume dos componentes respectivamente.

» O chapisco deve ser aplicado com consisténcia fluida, assegurando
maior facilidade de penetragao da pasta de cimento na base a ser
revestida e melhorando a aderéncia na interface revestimento-base.

O langamento do chapisco ndo devera cobrir completamente a base.

4.2.2 Procedimentos de execugao

» Antes do inicio da aplicagcdo do chapisco todas as tubulacbes de
agua e esgoto deverdo estar concluidas e testadas quanto a

estanqueidade.

» A superficie a ser chapiscada devera receber aspersdo com agua

para remocgao de poeira e umedecimento da base.

= Os materiais da argamassa de chapisco deverao ser dosados a seco
e a mesma preparada em quantidade apropriada as etapas de
aplicagao, evitando-se o seu endurecimento antes mesmo de sua

utilizagao.

» A argamassa deve ser empregada no maximo em 2,5 horas a partir
do contato da mistura com a dgua e desde que ndo apresente

qualquer vestigio de endurecimento.

» O chapisco devera ser lancado diretamente sobre a superficie com o

auxilio de colher de pedreiro.

» A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e

apresentar um acabamento aspero.

» O excedente da argamassa que ndo aderir a superficie ndo pode ser

reutilizado, sendo expressamente vedado reamassa-la.
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4.3 Emboco desempenado para receber pintura

4.3.1 Caracteristicas do emboco desempenado

» Camada de revestimento executada para cobrir e regularizar a
superficie do chapisco, propiciando uma superficie que permita

receber pintura como acabamento final.

» A argamassa de emboco a ser aplicada sobre o chapisco devera ser
preparada com cimento Portland, cal hidratada e areia no traco de

1:2:8, proporgao em volume dos componentes respectivamente.

» A resisténcia de aderéncia a tracdao ( Ra ) para o embogo deve ser

maior ou igual a 0,20 MPa, nas paredes internas, ou no teto.

» Nas paredes externas a resisténcia de aderéncia a tracdo ( Ra ) para

o0 embogo deve ser maior ou igual a 0,30 MPa.

4.3.2 Procedimentos de execugao

= O emboco deve ser aplicado no minimo 24 horas apos a aplicacao

do chapisco.

» A superficie deve receber aspersdo com agua para remocgao de

poeira e umedecimento da base.

= Os materiais da argamassa de embogo deverao ser dosados a seco
e a mesma preparada em quantidade apropriada as etapas de
aplicacdo, evitando-se o seu endurecimento antes mesmo de sua

utilizagao.

» Inicialmente deverd ser preparada uma mistura de cal e areia, que
devera permanecer em repouso para hidratacdo completa da cal.
Somente na hora de seu emprego, adicionar o cimento na mistura

previamente preparada.
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A argamassa do emboco devera ser utilizada no tempo maximo de
duas horas e meia a partir da adicao do cimento e desde que nao

apresente qualquer sinal de endurecimento.

A argamassa deve ser aplicada com desempenadeira de madeira ou
PVC, em camada uniforme e nivelada, fortemente comprimida sobre
a superficie a ser aplicada, num movimento rapido de baixo para

cima.

A espessura total do reboco deverd ser de mais ou menos 20 mm.
Aplicar a primeira camada com espessura de 10 a 15 mm, em
seguida aplicar a segunda camada regularizando a primeira e

complementando a espessura.

O excedente da argamassa que ndo aderir a superficie ndo pode ser

reutilizado.

Apds o preenchimento total da superficie e a argamassa adquirida
consisténcia adequada, promover a raspagem da superficie para
remocao de excesso de argamassa e a regularizacdo da superficie

por meio de régua.

As ondulagbes ou desvios de prumo nao devem superar 3 mm em
relacdo a uma régua com 2 m de comprimento e as irregularidades
abruptas ndao devem superar 2 mm em relagdo a uma régua com

20 cm de comprimento

Colocada régua de 2,5 metros, ndo poder haver afastamentos
maiores que 3 mm para pontos intermedidrios e 4 mm para as

pontas.

Se o trabalho for executado em etapas, fazer corte a 45 graus

( chanfrado ) para emenda do pano subsequente.

As arestas deverao ser executadas com a fixacdo de uma régua na

extremidade da parede adjacente, procedendo-se o lancamento da
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argamassa e acabamento da superficie, garantindo dessa forma a

linearidade das arestas convexas.

= Os cantos entre paredes e teto deverao ser riscados antes da

secagem.

= O acabamento deve ser feito com o material ainda Umido, alisando-
se com desempenadeira de madeira em movimentos circulares e a
seguir aplicar desempenadeira munida de feltro ou espuma de

borracha.

4.4 Embogo base para receber assentamento de revestimento em
placas ceramicas

4.4.1 Caracteristicas do emboco base para revestimento em
placas ceramicas

» Camada de revestimento executada para cobrir e regularizar a
superficie do chapisco, propiciando uma superficie que permita
receber revestimento em placas cerédmicas assentadas com

argamassa colante industrializada.

= A argamassa de emboco a ser aplicada sobre o chapisco devera ser
preparada com cimento Portland, cal hidratada e areia média umida
lavada no traco em volumes aparentes de 1:1:6, conforme norma
NBR 13754 / 1996 da ABNT.

» A resisténcia de aderéncia a tracdao ( Ra ) para o embogo deve ser
maior ou igual a 0,30 MPa, para acabamento em ceramica, nas

paredes internas.
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4.4.2 Procedimentos de execugao

= O emboco deve ser aplicado no minimo 24 horas apds a aplicagao

do chapisco.

» A superficie deve receber aspersdo com agua para remocgao de

poeira e umedecimento da base.

= Os materiais da argamassa de embogo deverao ser dosados a seco
e a mesma preparada em quantidade apropriada as etapas de
aplicacdo, evitando-se o seu endurecimento antes mesmo de sua

utilizagao.

» Inicialmente deverd ser preparada uma mistura de cal e areia, que
devera permanecer em repouso para hidratacdo completa da cal.
Somente na hora de seu emprego, adicionar o cimento na mistura

previamente preparada.

» A argamassa do emboco devera ser utilizada no tempo maximo de
duas horas e meia a partir da adicao do cimento e desde que nao

apresente qualquer sinal de endurecimento.

» Aplicar a argamassa em camada uniforme de espessura nivelada,
fortemente comprimida sobre a superficie a ser revestida. A

espessura do emboco devera ser de mais ou menos 20 mm.

= As ondulagdes ou desvios de prumo nao devem superar 3 mm em
relacdo a uma régua com 2 m de comprimento e as irregularidades
abruptas nao devem superar 4 mm em relagdo a uma régua com

20 cm de comprimento.

= ApoOs o preenchimento total da superficie e a argamassa adquirida
consisténcia adequada, promover a raspagem da superficie para
remocao de excesso de argamassa e a regularizacdo da superficie

por meio de régua.
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* Em seguida, deverdao ser preenchidas as depressdoes com
lancamento de argamassa nos pontos necessarios, repetindo-se a
operacdo de sarrafeamento até conseguir uma superficie plana,
rastica e bem regularizada para receber o revestimento com placas

ceramicas.

» O embogo deve ser umedecido, principalmente nos revestimentos
externos, por um periodo de aproximadamente 48 horas apds sua

aplicagao.

4.5 Legislacao e normas aplicaveis

= NBR 7200/ 1998 - Execugao de revestimento de paredes e tetos de
argamassas inorganicas - Procedimento, da ABNT ( Associagao

Brasileira de Normas ).

= NBR 13529/ 1995 - Revestimento de paredes e tetos de
argamassas inorganicas - Terminologia, da ABNT ( Associagao

Brasileira de Normas ).

= NBR 13749/ 1996 - Revestimento de paredes e tetos de
argamassas inorganicas - Especificacdo, da ABNT ( Associagao
Brasileira de Normas ).

= NBR 7175/ 2003 - Cal hidratada para argamassas - Especificagao,

da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

* NBR 13754 / 1996 - Revestimento de paredes internas com placas
ceramicas e com utilizacdo de argamassa colante — Procedimento,

da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).
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5 Pisos em placas ceramicas ou porcelanato

5.1 Consideracoes gerais

» Pisos em ceramica ou porcelanato no formato quadrado, em placas
de 30 x 30 cm, ou similar, textura antiderrapante na cor gelo,
apropriado para areas molhaveis, instalados nos locais conforme

indicado no projeto de Arquitetura.

5.2 Procedimentos de execucao

» Sobre a base de assentamento aplicar camada para ponte de
aderéncia com argamassa plastica de cimento e areia, com trago em
volume de 1:1, aplicada de forma enérgica com vassoura de pelo

duro sobre a superficie da base.

» Sobre a ponte de aderéncia aplicar argamassa para regularizacao da
superficie e definicdo dos caimentos, preparada com cimento
portland e areia média Umida lavada no tragco em volume de 1:6,
com camada entre 10 mm e 30 mm, conforme norma ABNT
NBR 13753 / 1996.

= No caso de corregdes ou acertos de caimentos que ultrapassem a
espessura de 30 mm, deverd ser executada a regularizacdo em
varias camadas, sendo que a camada seguinte s6 podera ser
executada apds um periodo minimo de sete dias para a cura da

camada anterior.

= Entre camadas executar ponte de aderéncia com argamassa

plastica.

» Os caimentos para os pisos internos em ambientes molhaveis deve

ser executado com caimento de 0,5% em direcao ao ralo, ou a porta
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de saida, ou conforme indicado em projeto. Nos boxes o caimento

devera ser executado entre 1,5% e 2,5% em direcdo ao ralo.

Apds sete dias do término da camada de regularizacdo executar

ponte de aderéncia e langar argamassa para o contrapiso.

A argamassa para o contrapiso devera ser preparada com cimento
portland e areia média Umida no traco em volume de 1:6, ou com
cimento, cal hidratada e areia média Umida traco em volume de
1:0,25:6, respectivamente, conforme norma ABNT
NBR 13753 / 1996.

A espessura do contrapiso devera ser entre 15 mm e 25 mm.

O acabamento da superficie deverd ser executado na medida em
gue a argamassa é lancada por meio de sarrafeamento ou ligeiro

desempenamento.

O assentamento, com argamassa colante industrializada, das placas
ceramicas devera ser iniciado apds um periodo minimo de cura de

sete dias do contrapiso.

A superficie para receber a argamassa colante devera estar limpa
isenta de dleos, tintas, etc., que possam impedir a boa aderéncia da

dargamassa.

Apds a aplicacdo da argamassa colante em faixas de
aproximadamente 60 cm, numa camada uniforme de 3 a 4 mm de
espessura, com quantidade adicional de pasta, passar o lado
denteado da desempenadeira em angulo de 60°, formando corddes

para facilitar o nivelamento e a fixacao das placas ceramicas.

Em seguida assentar a seco sobre a argamassa colante ainda fresca,

sem apresentar pelicula seca superficial.

As juntas de assentamento deverdao ter 3 mm, com espagamento

constante, entre si, com a finalidade de compensar a variagao da
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bitola das placas, para a acomodacao as movimentacdes da base e
das placas, facilitarem a troca de pecas e o preenchimento das

mesmas garantindo a completa vedacgao.

» O rejuntamento das placas ceramicas devera ser iniciado no minimo

apos trés dias da conclusdo do assentamento.

» Umedecer as juntas com auxilio de brocha para a remocao do po e

garantir a hidratacdo e aderéncia do rejuntamento.

» Aplicar a argamassa flexivel de rejuntamento em excesso com
auxilio de desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha,

preenchendo completamente as juntas.

= Remover o excedente da argamassa de rejuntamento com um pano
seco ou espuma umedecida em &gua, quando iniciar o seu

endurecimento.

» Todos 0s servigos necessarios ao assentamento e rejuntamento das
placas cerdmicas deverdo ser realizados conforme exigéncias das
normas ABNT NBR 9817 /1987 e NBR 13753/ 1996, e
recomendacgdes dos fabricantes.

5.3 Placas ceramicas esmaltadas ou porcelanato de 30 x 30 cm

» Piso em placas ceramicas esmaltadas de primeira qualidade ( classe
A, ou classe extra), conforme anexo A da NBR 13818, ou
porcelanato, assentado com argamassa colante industrializada tipo
AC II ou similar, rejuntado com argamassa industrializada flexivel,

na cor branco gelo.
» Placa cerdmica esmaltada, com as caracteristicas:

a) Textura da superficie antiderrapante na cor branco gelo;
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b) Dimensdes: 30 x 30 cm;

c) Média absorcdao de agua: 3%< Abs < 6%, grupo Blla

( semigrés );

d) Resisténcia quimica: classe A ( alta resisténcia quimica a produtos

domeésticos e de piscinas );
e) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minimo 3;
f) Carga de ruptura > 700 N;
g) Resisténcia a abrasao superficial classe V (PEI-5);
h) Resistente a gretagem;
i) Resistente ao choque térmico;
j) Coeficiente de atrito seco/ molhado: < 0,4;

k) Prototipo comercial: Ceramica Esmaltada, 30 x 30 cm, cor branco
gelo, Colecao Hércules, produto Hercules WH, marca Cecrisa,
fabricacdo Ceramica Portinari, ou Ceramica Esmaltada,
30 x 30 cm, cor gelo, Linha Line, produto Laser AD Gelo,
fabricacdo Portobello; ou outra desde que atenda as

caracteristicas acima descritas e as normas vigentes.
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5.4 Argamassa colante tipo AC I1
= A argamassa colante devera ser preparada conforme descrito acima
e instrugdes do fabricante.

» Argamassa colante industrializada tipo AC II, conforme norma ABNT
NBR 14081 / 2004, com as caracteristicas:

a) Tempo em aberto > 20 minutos, conforme ensaio
NBR 14083 / 2004;

b) Resisténcia de aderéncia a tracdao aos 28 dias em cura normal
> 0,5 MPa, em cura submersa em agua > 0,5 MPa e, em cura em
estufa > 0,5 MPa, conforme ensaio NBR 14084 / 2004;

c) Deslizamento < 0,7 mm, conforme ensaio NBR 14085 / 2004.

5.5 Rejunte flexivel tipo I

» Argamassa industrializada flexivel para rejunte de juntas, na cor
branca, para areas internas e externas, tipo I, conforme norma
ABNT NBR 14992 / 2003, com os requisitos minimos:

a) Retencdo de agua aos 10 minutos < 75 mm);

a) Variagao dimensional aos 7 dias < 2,00 mm/ m;

b) Resisténcia a compressado aos 14 dias > 8,0 MPa;

c) Resisténcia a tracdo na flexao aos 7 dias > 2,0 MPa;

d)Absorcao de dagua por capilaridade aos 300 minutos
< 0,60 g/ cm?;

e) Permeabilidade aos 240 minutos < 2,0 cm3.
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5.6 Legislacdao e normas aplicaveis

= NBR 13753 / 1996 - Revestimento de piso interno ou externo com
placas ceramicas e com utilizacdo de argamassa colante -

Procedimento, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 9817/ 1987 - Execucdo de piso com revestimento ceramico -

Procedimento, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 13816 / 1997 - Placas ceramicas para revestimento -

Terminologia, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 13817 / 1997 - Placas ceramicas para revestimento -

Classificagdao, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 14081 / 2004 - Argamassa  colante industrializada para
assentamento de placas ceramicas - Requisitos, da ABNT

( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 14082 / 2004 - Argamassa  colante industrializada  para
assentamento de placas ceréamicas - Execucao do substrato-padrao
e aplicacdo de argamassa para ensaios, da ABNT ( Associagao

Brasileira de Normas ).

= NBR 14083 / 2004 - Argamassa  colante industrializada  para
assentamento de placas ceramicas - Determinacao do tempo em

aberto, da ABNT ( Associagao Brasileira de Normas ).

= NBR 14084 / 2004 - Argamassa  colante industrializada  para
assentamento de placas ceramicas - Determinacdo da resisténcia de

aderéncia a tracao, da ABNT ( Associacdo Brasileira de Normas ).

= NBR 14085/ 2004 - Argamassa  colante industrializada  para
assentamento de placas ceramicas — Determinacgao do deslizamento,

da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).
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= NBR 14086 / 2004 - Argamassa  colante industrializada  para
assentamento de placas ceramicas - Determinacdao da densidade de

massa aparente, da ABNT ( Associagao Brasileira de Normas ).

= NBR 14992 / 2003 - Argamassa a base de cimento Portland para
rejuntamento de placas ceramicas - Requisitos e métodos de

ensaio, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

6 Soleiras em granito

6.1 Consideracgoes gerais

»= As soleiras serao em granito polido, conforme indicado no projeto de
Arquitetura e o mesmo deverd ter seu tipo escolhido pelo cliente

quando da instalagao.

» O granito deverd ser assentado com argamassa colante e rejuntada

com rejunte flexivel.

6.2 Procedimentos de execucgao

» Apds a limpeza da base, aplicar camada para ponte de aderéncia
com argamassa plastica de cimento e areia, com traco em volume
de 1:1, aplicada de forma enérgica com vassoura de pelo duro sobre

a superficie da base.

» Sobre a ponte de aderéncia aplicar argamassa para regularizacdo da
superficie e definicdo dos caimentos, preparada com cimento
portland e areia média Umida lavada no traco em volume de 1:5,

com altura minima de 20 mm.

= No caso de correcdes ou acertos de caimentos que ultrapassem a

espessura de 30 mm, devera ser executada a regularizacdo em
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varias camadas, sendo que a camada seguinte s6 podera ser
executada apdés um periodo minimo de sete dias para a cura da

camada anterior.

Entre camadas executar ponte de aderéncia com argamassa

plastica.

Nas pedras de granito, antes do assentamento, aplicar uma camada
de cimento branco ou adesivo tipo resina de alto desempenho para
argamassas e chapiscos, promotor de aderéncia das argamassas

aos mais diversos substratos, referéncia Bianco.

No vértice da pedra, ou seja, na superficie bruta que fard o contato
de assentamento, com auxilio de trincha ou pincel aplicar o adesivo
para evitar que a pedra absorva a umidade da argamassa
provocando mudanga na coloracao e até mesmo um processo de
oxidacdao indesejada dependendo do tipo de mineral ferroso que

determinados granitos possuem.

A argamassa de assentamento devera ser preparada com cimento
portland e areia média peneirada, isenta de pequenos fragmentos
ferrosos que causam oxidacao no material, no traco em volume de

1:4, respectivamente.

A umidade da argamassa deve respeitar normas técnicas de
umidade relativa de argamassa, proporcionando uma mistura do

tipo "farofa".

Apds o assentamento das pecgas e ao término do processo completo
de cura da argamassa, aplicar o rejunte em nata de cimento,
preparado com cimento branco e pé xadrez adicionado ao cimento
branco para atingir uma cor que mais se aproxima da pedra

assentada.
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Apds o rejuntamento ter completado o tempo de cura, efetuar a
limpeza do material com pano umedecido a dgua limpa e detergente

neutro.

Para evitar qualquer dano ao material e aconselhado apds a
colocagcao e o rejuntamento, cobrir o piso com papeldao tipo

almofadado.

Granito

Granito polido, na cor a ser definida pelo cliente quando da
instalacdo, em placas, sem rachaduras, emendas, retoques com
massa, sem pontos lascados ou outros defeitos que possam

comprometer seu aspecto.

O granito devera receber aplicagcdao de verniz impermeabilizante e

protetor

As pedras para as soleiras deverdao ser fornecidas em pega Unica
com recortes acompanhando o local onde serao instaladas, inclusive
com recortes nos cantos proximos as paredes na espessura de

20 mm.

Quando o desnivel entre os pisos for superior a 0,5 cm a soleira
devera ser instalada em rampa, permitindo a perfeita acessibilidade
as pessoas com mobilidade reduzida, ou em cadeiras de rodas,
conforme determina a norma NBR 9050 / 2004.

As pedras devem ser selecionadas de maneira que nao se
encontrem isoladamente pecas de coloracdo e textura diferentes,

dando a impressao de manchas ou defeitos.
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6.4 Legislacdao e normas aplicaveis

= NBR 9050 / 2004 - Acessibilidade a edificacbes, mobilidrio, espacos
e equipamentos urbanos, da ABNT ( Associacao Brasileira de

Normas ).

= NBR 9077/ 2001 - Saidas de emergéncia em edificios -
Procedimento, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

7 Piso em cimentado desempenado

7.1 Consideracoes gerais

= Nos locais onde a base para a execugao do cimentado for o terreno
natural, devera ser executado lastro em concreto magro, com

espessura média de 7 cm.

7.2 Lastro de concreto magro

» O lastro devera ser lancado sobre terreno firme, compactado com
mago de aproximadamente 30 kg, em camadas de 20 cm, com
auxilio de formas de madeira, configurando o patamar e a rampa de

acesso, ou as calgadas, conforme projeto.

» O concreto para lastro preparado com cimento, areia e brita nUmero

1 e nUmero 2, no traco, em volume de 1:2:3, respectivamente.

» Antes de langar o concreto, instalar formas de madeira, em seguida

umedecé-las, irrigando-as ligeiramente.

» O concreto devera ser lancado, espalhado e adensado com
ferramental apropriado, em seguida promover a regularizagdo com

régua de madeira ou metdlica, e o acabamento por meio de
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desempenadeira de madeira. Com auxilio de colher de pedreiro

preencher as falhas junto as formas e remover os excessos.

A superficie do lastro em concreto deve ser mantida continuamente
Umida, assim que o concreto esteja endurecido, por meio de

irrigacao direta, durante um periodo de 7 dias.

Argamassa de regularizacao, contrapiso

Apds a cura total do lastro, aplicar camada para ponte de aderéncia
com argamassa plastica de cimento e areia, com traco em volume
de 1:1, aplicada de forma enérgica com vassoura de pelo duro sobre

a superficie da base.

Sobre a ponte de aderéncia aplicar argamassa para regularizacao da
superficie e definicdo dos caimentos, preparada com cimento
portland e areia média Umida lavada no tragco em volume de 1:5,

com altura minima de 20 mm, ou conforme indicado em projeto.

No caso de corregbes ou acertos de caimentos que ultrapassem a
espessura de 30 mm, deverd ser executada a regularizacdo em
varias camadas, sendo que a camada seguinte s6 podera ser
executada apdés um periodo minimo de sete dias para a cura da

camada anterior.

Entre camadas executar ponte de aderéncia com argamassa

plastica.

O piso externo devera ser executado com caimento minimo de 1,0%

em diregao aos pontos de escoamento.

O acabamento da superficie deverd ser executado na medida em
que a argamassa é lancada por meio de sarrafeamento e ligeiro

desempenamento.
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7.4 Cimentado desempenado

= ApOs a cura total da argamassa de regularizacdo ou contrapiso,
aplicar camada para ponte de aderéncia com argamassa plastica de
cimento e areia, com traco em volume de 1:1, aplicada de forma

enérgica com vassoura de pelo duro sobre a superficie da base.

» Em seguida aplicar argamassa do cimentado desempenado.
Argamassa de cimento e areia média peneirada, traco 1:4,

espessura minima de 2,5 cm.

» O revestimento devera ser executado com juntas secas, mediante a
execucao alternada de quadros, definidos conforme o local, com

dimensdo maxima de 1,80 m, em qualquer direcao.

» A superficie do piso devera ser alisada, executada na medida em
que é lancada a argamassa e na seqliéncia: espalhamento manual
com régua metalica vibratdria, aplicacdo de rodo de corte, flotagao

manual e aplicagao de desempenos manuais apropriados.

» Concluido o servigo, iniciar a cura Umida com aplicacao de neblina,
feita apontando-se a pistola da hidrojateadora para o alto, a seguir
com o concreto endurecido, dever-se-a cobrir o piso com filme de
polietileno, até a cura total da argamassa por um prazo minimo de
10 dias.

» A area devera permanecer isolada durante esse periodo.

8 Piso vinilico em placa

8.1 Consideracgoes gerais

» O piso do tipo vinilico em placa, com rodapé vinilico sera instalado

nos locais conforme indicado no projeto de arquitetura.
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8.2 Procedimentos de execugao

* Promover a limpeza da superficie da base em concreto, aplicar
ponte de aderéncia com argamassa plastica de cimento e areia, no
tragco 1:1, em seguida executar o contrapiso com argamassa de
cimento e areia no trago 1:3, com no minimo 2 cm de espessura e

conforme 0s caimentos necessarios.

» O contrapiso devera ser firme sem fissuras e liso. Serdo admitidos
desniveis maximos de 1 mm que possam ser corrigidos com massa

de cimento e cola.

» Apds, a cura completa do contrapiso, aplicar pasta de preparacao
composta de 4dagua, cola PVA e cimento, com auxilio de
desempenadeira de aco lisa em duas ou trés demaos, com
espessura maxima de 3 mm, para corrigir a aspereza da superficie.
Entre demdos, apds a secagem, lixar a superficie com pedra de
esmeril ou lixa de ferro nimero 60 e remover completamente o po

formado.

» Para a aplicacdo da pasta de cimento e cola o contrapiso devera
estar totalmente seco, isento de umidade, limpo isento de sujeiras,

graxas, ceras ou 6leos.

» Assentar o piso vinilico com adesivo acrilico, nos pisos em geral,
para rampas ou degraus dos pisos utilizar adesivo de contato a base
de policloropreno ou a base de poliuretano, conforme

recomendacdes do fabricante.

8.3 Aplicacao de cera e liberacao ao uso

» ApOs a instalacdo das placas o piso devera permanecer protegido

com material adequado até o final da obra.
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» Antes da liberacdo do piso ao uso devera ser aplicada cera

protetora.

= Promover a limpeza da superficie retirando dejetos e a remocdo do

pd por meio de varricdo com vassoura e aspirador de po.

= Os restos e marcas do adesivo utilizado para a instalagdao e outras
deverao ser eliminadas com a utilizacdo de detergente neutro e
espoja de limpeza leve. Em seguida enxaguar o piso com agua

limpa.

» ApOs a secagem completa da superficie aplicar cera acrilica,
apropriada para esse fim, em duas a quatro camadas, aguardado o

tempo de cura minimo de 30 minutos entre uma camada e outra.

» Aguardar no minimo duas horas e secagem total da cera para a

liberagao ao uso.

8.4 Piso vinilico em placa de 0,30 x 0,30 m, rodapé e faixa de
arremate

* Placa vinilica, com as caracteristicas:

a) Dimensdes: 0,30 x0,30 m, com espessura de 2,0 mm,
semiflexivel composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas
minerais, pigmentos e isento de amianto, com acessorios como

mata-juntas e rodapés, conforme norma ABNT NBR 7374 / 2006;
b) Padrao de cor a ser definida pelo cliente;

c) Propagacao superficial de chama: «classe A, conforme
NBR 9442 / 1998;

d) Estabilidade da cor > 4;
e) Classificagao de uso comercial: classe 33, conforme EN 685;

f) Classificacao de uso industrial: classe 41, conforme EN 685.
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» Junto as paredes devera ser instalado rodapé em nivel, ou de
sobrepor, tipo hospitalar, no mesmo padrao e cor do piso com altura

de 7,5 cm e espessura de 2 mm.

* Nas soleiras das portas deverao ser instaladas faixas de arremate no
mesmo padrao e caracteristicas das placas vinilicas, com espessura

de 2,0 mm.

» Prototipo comercial: Piso vinilico Paviflex Chroma Concept, placas de
0,30 x 0,30 m, espessura de 2,0 mm, cor a ser definida pelo cliente,
fabricacdo Tarkett Fademac, ou outro desde que atenda as

caracteristicas acima descritas e as normas vigentes.

8.5 Legislacao e normas aplicaveis

= NBR 7374 / 2006 - Placa vinilica semiflexivel para revestimento de
pisos e paredes - Requisitos, da ABNT ( Associacao Brasileira de

Normas ).

= NBR 9442 / 1998 - Materiais de construgao - determinagao do
indice de propagacdo superficial de chama pelo método do painel

radiante, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

9 Revestimento com placas ceramicas de 20 x 20 cm

9.1 Consideracoes gerais

» Os sanitarios, cozinha e lavanderia serdo revestidos com azulejos
brancos nas dimensdes de 20 x 20 cm, assentados com argamassa

colante industrializada tipo ACI.
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9.2 Preparo das superficies

» As alvenarias que receberdao revestimento em placas ceramicas
esmaltadas deverao ser preparadas com revestimento em chapisco
de cimento portland e areia grossa Umida no traco de 1:3,

proporcdo em volume dos componentes respectivamente.

» Sobre o chapisco aplicar argamassa de embogo preparada com
cimento portland, cal hidratada e areia média umida lavada no traco
em volumes aparentes de 1:1:6, conforme norma ABNT
NBR 13754 / 1996.

» A resisténcia de aderéncia a tracao ( Ra ) para o emboco deve ser
maior ou igual a 0,30 MPa, nas paredes internas e externas,
conforme norma ABNT NBR 13749 / 1996.

= A base de revestimento deve ser regular para que a argamassa
possa ser aplicada em espessura uniforme. As irregularidades
superficiais tais como depressboes, furos e rasgos, devem ser

eliminadas.

» As falhas menores que 50 mm de profundidade deverao ser
preenchidas com argamassa mista com cimento portland, cal
hidratada e areia no tragco de 1:2:9, proporcao em volume dos

componentes respectivamente.

» Para as falhas com profundidade superior a 50 mm, devera ser
executada em duas etapas, a primeira camada deve secar por um
periodo nao inferior a 24 horas e ser levemente umedecida quando

da aplicagao da segunda.

» A correcao de rasgos para a instalacdo de tubulagdes com didametros
superiores a 50 mm devera ser executada com a colocagao de tela
metadlica galvanizada e enchimento com cacos de blocos ceramicos,

ou tijolos.
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» A base a ser revestida devera estar limpa, isenta de pd, graxa, 6leo,
eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos ou

incrustacdoes que venham a prejudicar a aderéncia do revestimento.

= Para a aplicagao do embogo sobre o chapisco deve-se aguardar no
minimo trés dias apds a conclusdao do chapisco. Quando a
argamassa de embogo for aplicada em mais de uma demao, deve-se

respeitar o prazo de 24 horas entre aplicagoes.

9.3 Procedimentos de execucgao

» O assentamento, com argamassa colante industrializada, das placas
ceramicas devera ser iniciado apds um periodo minimo de cura de

sete dias do embogo sarrafeado.

» A superficie para receber a argamassa colante devera estar limpa
isenta de dleos, tintas, etc., que possam impedir a boa aderéncia da

dargamassa.

= O desvio de planeza da superficie sobre a qual serdo assentados os
azulejos ndo deve ser maior que 3 mm em relacdo a uma régua
retilinea com 2,0 m de comprimento. A superficie devera estar
alinhada em todas as direcdes, de forma que tenha em toda a sua
extensao um mesmo plano, pois a argamassa colante ndao consegue
corrigir grandes ondulagdes ou diferencas da base, devido a sua

peguena espessura.

» As juntas de assentamento deverao ter o espagcamento constante,
entre si, de 3 mm, para compensar a variagao da bitola das placas,
para a acomodacao as movimentacdes da base e das placas, facilitar
a troca de pecas e o preenchimento das mesmas garantindo a

completa vedacgao.
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N

‘ Junta de assentamento
espessura Imm

» Apds a aplicacdo da argamassa colante numa camada uniforme de 3
a 4 mm de espessura, com quantidade adicional de pasta, passar o
lado denteado da desempenadeira em angulo de 60°, formando
cordbes para facilitar o nivelamento e a fixacao das placas
ceramicas.

Alvenaria com
chapisco e emboco

Argamassa
AV colante AC-I

Azulejo

Azulejo guia

Linha esticada

* A

CORTE A-A

Nivel de referéncia I
1
D A

» O assentamento das placas ceramicas deve ser executado de baixo

para cima, uma fiada de cada vez.

» As fiadas horizontais e verticais deverdo ter o nivelamento e o
prumo respectivamente acompanhado por meio de linha guia, ou

com emprego de régua de madeira ou metalica.
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O rejuntamento das placas ceramicas devera ser iniciado no minimo

apos trés dias a conclusdo do assentamento.

» Umedecer as juntas com auxilio de brocha para a remocdo do po e

garantir a hidratacdo e aderéncia do rejuntamento.

» Aplicar a argamassa flexivel de rejuntamento em excesso com
auxilio de desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha,

preenchendo completamente as juntas.

= Remover o excedente da argamassa de rejuntamento com um pano
seco ou espuma umedecida em 4agua, quando iniciar o seu

endurecimento.

» Todos os servicos necessarios ao assentamento e rejuntamento das
placas ceramicas deverdao ser realizados conforme exigéncias das
normas ABNT NBR 8214 /1983 e NBR 13754/ 1996, e

recomendacgdes dos fabricantes.

9.4 Argamassa colante

= A argamassa colante devera ser preparada com adicdao de agua

conforme instrugdes do fabricante.

= No preparo manual colocar a argamassa colante em pd em caixa
apropriada para argamassas e adicionar dagua aos poucos,
misturando e amassando até obter uma argamassa sem grumos,
pastosa e aderente. Para o preparo mecanico colocar a agua num
balde e sob agitacdo de misturador, ir acrescentado o p6 até obter a

argamassa sem grumos, pastosa e aderente.

= O emprego da argamassa devera ocorrer no maximo 2 horas e 30

minutos apds o seu preparo.
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= Argamassa colante industrializada tipo AC I, conforme norma ABNT
NBR 14081 / 2004, para assentamento de placas ceramicas nas

superficies internas, com as caracteristicas:

a) Tempo em aberto > 15 minutos, conforme ensaio
NBR 14083 / 2004;

b) Resisténcia de aderéncia aos 28 dias em cura normal > 0,5 MPa e
em cura submersa em agua > 0,5MPa, conforme ensaio
NBR 14084 / 2004;

c) Deslizamento < 0,7 mm, conforme ensaio NBR 14085 / 2004.

9.5 Rejunte flexivel

» Argamassa industrializada flexivel para rejunte de juntas, na cor

branca.

9.6 Placas ceramicas ou porcelanato de 20 x 20 cm

» Revestimento em placa cerdamica esmaltada, azulejo liso, de
primeira qualidade ( classe A, ou classe extra ), conforme anexo A
da NBR 13818, ou porcelanato, assentado com argamassa colante
industrializada tipo ACI, ou similar, rejuntado com argamassa

industrializada flexivel, na cor branca.

» Placa ceramica esmaltada, azulejo, com as caracteristicas:
a) Dimensodes: 20 x 20 cm, branco;
b) Alta absorcdo de agua: > 10%, grupo BIII ( poroso );

c) Resisténcia quimica: classe B ( média resisténcia quimica a

produtos domeésticos e de piscinas );

d) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5;
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e) Carga de ruptura > 200 N;
f) Resistente ao choque térmico.

» Protétipo comercial: Placa ceramica esmaltada, azulejo de
20 x 20 cm, produto Forma Slim Branco AC, fabricagao Eliane
Revestimentos Ceramicos; ou outro desde que atenda as

caracteristicas acima descritas e as normas vigentes.

9.7 Legislacdao e normas aplicaveis

= NBR 7200/ 1998 - Execugao de revestimento de paredes e tetos de
argamassas inorganicas - Procedimento, da ABNT ( Associagao

Brasileira de Normas ).

» NBR 8214 / 1983 - Assentamento de azulejos - Procedimento, da

ABNT ( Associacdao Brasileira de Normas ).

= NBR 13754 / 1996 - Revestimento de paredes internas com placas
ceramicas e com utilizacdo de argamassa colante - Procedimento,

da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 13816 / 1997 - Placas ceramicas para revestimento -

Terminologia, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 13817 / 1997 - Placas ceramicas para revestimento -

Classificagdao, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 13818 / 1997 - Placas ceramicas para revestimento -
Especificacdo e métodos de ensaio, da ABNT ( Associacao Brasileira

de Normas ).

= NBR 14081 / 2004 - Argamassa  colante industrializada para
assentamento de placas de ceramica - Especificacdo, da ABNT

( Associacao Brasileira de Normas ).
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NBR 14082 / 2004 - Argamassa colante industrializada  para
assentamento de placas de ceramica - Execucdo do substrato-
padrdao e aplicacdo de argamassa para ensaios, da ABNT

( Associacao Brasileira de Normas ).

NBR 14083 / 2004 - Argamassa colante industrializada para
assentamento de placas de ceramica - Determinagdo do tempo em

aberto, da ABNT ( Associacdao Brasileira de Normas ).

NBR 14084 / 2004 - Argamassa  colante industrializada para
assentamento de placas de ceramica — Determinagao da resisténcia

de aderéncia, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

NBR 14085 / 2004 - Argamassa  colante industrializada  para
assentamento de placas de ceramica - Determinacao do

deslizamento, da ABNT ( Associagao Brasileira de Normas ).

NBR 14086 / 2004 - Argamassa colante industrializada  para
assentamento de placas de ceramica — Ensaios de caracterizagao no

estado anidro, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

10 Pintura latex acrilico fosco sobre massa

10.1

Consideracgoes gerais

Pintura a ser executada em paredes e lajes, sobre revestimento em

chapisco e emboco desempenado.

10.2Procedimentos de execucao

A tinta deverda ser aplicada sobre o preparo de base e aplicacdo de

fundo selante.
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» Nas superficies revestidas com massa aguardar a cura e secagem da
mesma, por um periodo minimo de 28 dias, lixar a superficie, limpar
e remover o pé com escova apropriada ou pano umedecido em

agua, em seguida aplicar o liquido selador.

» O fundo preparador selador devera ser aplicado em uma demao,

diluido com agua limpa na proporcao recomendada pelo fabricante.

» Caracteristicas do fundo preparador de paredes: liquido incolor, com
baixo odor. Composicdo: resina a base de dispersao aquosa de
copolimero acrilico, aditivos especiais, microbicidas ndo metalicos e

agua. Secagem ao toque no tempo maximo de 30 minutos.

» Aplicar a tinta latex acrilica em varias demaos ( 2 ou 3 demaos ),

até atingir o perfeito cobrimento da superficie na cor especificada.

» Caracteristicas da tinta latex acrilica: encorpada de consisténcia
viscosa, com baixo odor, acabamento fosco, na cor a ser definida
pela Contratante e / ou Gerenciadora. Composicdo: resina a base de
dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico (emulsdo acrilica
modificada), pigmentos ativos e inertes isentos de metais pesados,
agentes surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao
metdlicos e agua. Rendimento minimo por demdo: 11 metros

qguadrados por litro de tinta latex acrilica.

11 Elementos metalicos com acabamento em pintura com esmalte
sintético
11.1Consideracgoes gerais

» Os elementos metalicos receberao acabamento final com pintura em
tinta esmalte sintético, acabamento acetinado, cor a ser definida

pela Contratante e / ou Gerenciadora.

Pagina 46 de 123



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA
CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARA BIBLIOTECA

AREA: 212,13 M2
LocAL: RUA JOVITA PEREIRA PLAZA, PARTE DA AREA “E”

11.2Procedimentos de execugao

= O preparo das superficies metdlicas devera abranger: eliminacao de
qualquer tipo de brilho, usando lixa com grana de 150 a 220 e
eliminar o p6; manchas de gordura ou graxa devem ser removidas
com solucdao de &gua e detergente. Em seguida, enxaguar e

aguardar a secagem.

» ApOs a secagem aplicar uma demao de fundo anticorrosivo para
protecdao e aderéncia de esmaltes em metais ferrosos, ou uma
demdo de fundo para protecdo e aderéncia de esmaltes em
superficies galvanizadas, diluido, ou ndao, conforme recomendagoes
do fabricante, com rolo de espuma, ou pincel com cerdas macias.

Aguardar secagem e lixar com grana 360/400 e eliminar o pd.

» Caracteristicas do fundo sintético anticorrosivo e antioxidante: para
aplicacdo em superficies ferrosas, em ambientes externos e
internos, novas ou com vestigios de ferrugens, na cor laranja fosco,
para protecdo e aderéncia de tinta esmalte e tinta a 6leo em metais
ferrosos. Composicao basica: resina a base de resina alquidica
modificada. Rendimento minimo por demao: 8,50 metros quadrados

por litro de fundo anticorrosivo. Secagem ao toque: 4 a 6 horas.

» Caracteristicas do fundo (primer) sintético base solvente: para
protecao e aderéncia de esmaltes em superficies galvanizadas ou
em aluminio, em ambientes externos e internos, cor branco
acabamento fosco, com compostos especiais neutralizantes da
reacdo do zinco com a pelicula de tinta, promovendo excelente
adesdo entre o acabamento e a superficie metalica, anticorrosivo de
secagem ultra-rapida. Composicao: resina alquidica, pigmentos,
secantes, aditivos, solventes alifaticos com pequena fracdo de

aromaticos, fosfato de zinco. Secagem ao toque tempo maximo: 15
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minutos. Rendimento minimo por demao: 8,50 metros quadrados

por litro de primer.

» Aplicar a tinta esmalte sintético em varias demdos (2 ou 3
demdos ), até atingir o perfeito cobrimento da superficie na cor

especificada.

» Caracteristicas da tinta esmalte sintético: base solvente,
acabamento acetinado, na cor a ser definida pela Contratante e / ou
Gerenciadora, com pelicula de silicone para protecao da superficie,
reduzindo a aderéncia de sujeira. Composicdao: resina alquidica,
pigmentos organicos e inorganicos, secantes, aditivos, solventes
alifaticos com pequena fracao de aromaticos, concentracdo maxima

de benzeno de 0,5% em volume.

12 Aplicacao de verniz sintético em elementos de madeira

12.1Consideracoes gerais

» As portas em madeira deverdao receber acabamento em verniz

sintético.

12.2Procedimentos de execucao

= A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura
ou graxa, sabao ou mofo e ferrugem. As partes soltas ou mal aderidas

deverao ser raspadas e/ou escovadas.

= Havendo manchas na superficie, provenientes de resinas internas (
natural de madeiras resinosas), devera ser aplicado solvente, que uma
vez absorvido, arrastara a resina para fora da madeira durante a

evaporagao.
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» Os orificios deverdao ser fechados com massa constituida de verniz,
gesso, o6leo de linhaca e corante, procurando, na dosagem, obter

coloracdo préoxima a da madeira natural.

= Aplicar uma demao de fundo selador para regularizagao e
uniformizagao da absorcdo do verniz. Lixar a superficie levemente para

quebrar as fibras da madeira.

= O verniz deve ser diluido com aguarrds na proporcao indicada pelo

fabricante.

» ApoOs secagem do fundo, aplicar 2 demaos com intervalo minimo de 12

horas.

= Evitar a aplicagdo do verniz em dias chuvosos ou com ocorréncia de
ventos fortes que podem transportar para a pintura poeira ou

particulas suspensas no ar.

» N3o aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e

umidade relativa do ar superior a 90%.

» A aplicacdo pode ser feita com rolo, pincel ou revdlver conforme
instrucdes do fabricante, em varias demdos ( 2 ou 3 demdos ), até

atingir o perfeito cobrimento da superficie.

» Caracteristicas do verniz sintético: Verniz a base de resinas alquidicas
ou uralquidicas, com filme eldstico; acabamento brilhante e liso;
resisténcia a abrasdo, alcalis, maresia e intempéries; rendimento

médio: 8 a 14 m2 / litros / dem3&o.

12.3Legislacdao e normas aplicaveis

= NBR 11702 /1 - Tintas para edificagdes nao industriais, da ABNT

( Associacao Brasileira de Normas ).
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= NBR 13245 / 1 - Execugdo de pinturas em edificacdes nao industriais,

da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

13 Divisorias em granito e portas de boxes sanitarios
13.1Consideracgoes gerais

» Divisérias para boxes sanitarios, divisorias para mictérios e
aparadores em placas de granito, que serdao instalados nos
sanitarios e vestiarios conforme locais indicados no projeto de

Arquitetura.

13.2Divisoria para mictoério

» Divisoria sanitaria para mictério em placa de granito no mesmo
padrao das divisdrias, com acabamento polido e encerado, na
espessura 2 cm, a ser instalada nos sanitarios masculinos entre os
mictorios.

= Dimensodes: largura 50 cm, altura 100 cm, instalada a 40 cm do piso

acabado.

» A diviséria devera ser chumbada com argamassa de cimento e
areia, rejuntada com argamassa flexivel industrializada para

rejunte, ou com argamassa a base de cimento branco.

13.3Divisorias para boxes sanitarios

» As divisorias deverao ser chumbadas com argamassa de cimento e
areia, na profundidade minima de 5 cm no piso ou na parede e

rejuntada com argamassa flexivel industrializada para rejunte.
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* Nos encaixes das testeiras ou outros elementos devera ser aplicada
cola a base de resina epdxi.

* No encontro dos aparadores com o painel de diviséria devera ser

aplicada cola a base de resina epodxi.

13.4Painéis, testeiras e reforgcos em granito

= Divisdrias em granito com acabamento polido conforme indicado no
projeto de Arquitetura.
» Dimensdes dos painéis e testeiras:

a) Painéis internos entre boxes, espessura de 3 cm, com altura
conforme indicado no projeto de Arquitetura a partir do piso
acabado, e laterais suspensas;

b) Testeiras nas dimensdes minimas de 21 cm, com 9 cm para cada

aba, ou conforme indicado no projeto de Arquitetura, espessura

de 3 cm, com altura conforme indicado no projeto de Arquitetura

a partir do piso acabado;

Divisoria

Cola a base L~

de resina epoxi

-

Testeir

L sem)

DETALHE DE EMCAIXE DA TESTEIRA
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» Portas dos boxes sanitarios tipo porta lisa, com folha em madeira e
batente em aluminio, nas dimensdes conforme indicado no projeto

de Arquitetura.

» O acabamento serd em pintura com tinta esmalte sintético,
acetinado fosco, nas cores conforme indicado no projeto de

Arquitetura, ou a ser definido pela Gerenciadora e / ou Contratante.

» Batente em aluminio, tipo cadeirinha, acabamento anodizado

natural fosco.

* Protétipo comercial: Batente em aluminio, fabricacdo Casa Francesa,
ou outro desde que atenda as caracteristicas técnicas descritas

acima e as normas vigentes.

14 Portas com folhas em madeira

14.1Consideracgoes gerais

= As portas internas serao executadas com folhas, batentes e

batedores em madeira, com acabamento em verniz sintético.

14.2Folhas

» As folhas de porta além de absolutamente planas e isentas de
empenamento, deverao apresentar forma e dimensdes adequadas
para o tipo de fechamento a que forem destinadas, estrutura soélida
e conformacao perimetral que garanta a instalacdao segura de
qualquer tipo de fechadura, ou acessoério, compativel com suas

dimensoes.
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* Todas as folhas, das portas deverao ser macicas, enchimento 100%
macico em sarrafos de madeira de lei, com superficie lisa folheada

em madeira.

= Sempre que qualquer folha tiver que ser cortada com a finalidade de
diminuir suas dimensdes originais, e isto implicar na perda ou no
enfraquecimento de alguma de suas pecas perimetrais, ela devera
ser convenientemente restaurada, de modo que sua resisténcia e

aspecto mantenham-se inalterados.

» Todas as folhas deverdao apresentar dimensdes externas compativeis
com 0 vao a que se destinam, ndao sendo permitida a execugao, na
obra, de cortes ou desbastamentos, que nao aqueles estritamente

necessarios aos ajustes de instalacdo.

14.3Batentes e batedores em madeira

» Os batentes das portas simples ou duplas e os batedores das portas
com duas folhas deverao ser confeccionados em madeira maciga. A
largura do batente devera acompanhar a espessura da alvenaria

onde serd instalada cada porta.

14.4Legislacao e normas aplicaveis

= NBR 8037 / 1983 - Porta de madeira de edificagcao, terminologia.

= NBR 8051 / 1983 - Porta de madeira de edificacao - Verificagcao da
resisténcia a impactos da folha - Método de ensaio, da ABNT

( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 8052 / 1986 - Porta de madeira de edificagao - Dimensdes -

Padronizacdao, da ABNT ( Associagao Brasileira de Normas ).
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= NBR 8053/ 1983 - Porta de madeira de edificacao - Verificacdo de
deformacdes da folha submetida a carregamentos - Método de

ensaio, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 8054 / 1983 - Porta de madeira de edificagao - Verificagao do
comportamento da folha submetida a manobras anormais - Método

de ensaio, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 8542 / 1986 - Desempenho de porta de madeira de edificacao

-Procedimento, da ABNT ( Associagao Brasileira de Normas ).

= NBR 8543 / 1986 - Porta de madeira de edificacao - Verificagao das
dimensdoes e formato da folha - Método de ensaio, da ABNT

( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 8544 / 1984 - Porta de madeira de edificagao - Verificagdao do
comportamento da folha sob acdo da agua e sob acao do calor -

Método de ensaio, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

15 Ferragens e acessoérios para as portas

15.1Ferragens para as portas das salas em geral

15.1.1 Fechadura

» Conjunto de fechadura de embutir (interna e externa, conforme o
caso), maquina com cilindro oval, em aluminio escovado

envernizado, que sera instalado nas portas novas de madeira.

*» Fechadura ( maquina ) mecanica de embutir, com as caracteristicas:

a) Distancia da broca de 40 mm;
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b) Cilindro oval em zamac, monobloco passante com 4 pinos, molas

dos pinos em aco inoxidavel;

c) Trinco e linglieta em zamac, chapa testa falsa e trinco reversivel,

com mola reforgada para macanetas tipo alavanca;
d) Caixa blindada para protecao do mecanismo interno;

e) Acabamento cromado acetinado;

f) Acompanham o conjunto no minimo duas chaves;

g) Classificada conforme a norma NBR 14913 / 2002 para o0 uso em
ambientes de trafego intenso;

h) Prototipo comercial: Fechadura 330 ST2 Evolution - 40,
fabricacdo LaFonte, ou outra desde que atenda as caracteristicas

acima descritas e as normas vigentes.
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15.1.2 Macganetas

* Maganetas tipo alavanca e rosetas em aluminio com acabamento

escovado envernizado.

» Protétipo comercial: Macanetas da Linha Classic, referéncia 515,
fabricacdo LaFonte, ou outra desde que atenda as caracteristicas

acima descritas e as normas vigentes.

15.1.3 Dobradicgas

» Dobradica tipo média, conjunto com 03 ( trés ) unidades por porta,
em ago com acabamento cromado acetinado, dimensdes de
31/2" x 3".
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Dobradica Média
3.1/2" u3"

15.2Portas externas de sanitarios e dos sanitarios especiais para
pessoas com mobilidade reduzida

15.2.1 Fechadura

= Conjunto de fechadura de embutir para banheiro, em aluminio
escovado envernizado, que serd instalado nas portas de madeira,
instaladas nos banheiros especiais acessiveis para pessoas com
mobilidade reduzida, ou em cadeiras de rodas e, nas portas

externas dos sanitarios e vestiarios.

*» Fechadura ( maquina ) mecanica de embutir, com as caracteristicas:
a) Distancia da broca de 40 mm;

b) Cilindro oval em zamac, monobloco passante com 4 pinos, molas

dos pinos em aco inoxidavel;

c) Trinco e linglieta em zamac, chapa testa falsa e trinco reversivel,

com mola reforcada para macganetas tipo alavanca;
d) Caixa blindada para protegcao do mecanismo interno;
e) Acabamento cromado acetinado;

f) Acompanham o conjunto no minimo duas chaves;
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g) Classificada conforme a norma NBR 14913 / 2002 para 0 uso em

ambientes de trafego intenso;

h) Prototipo comercial: Fechadura 7070 ST2 Evolution - 40,
fabricacdo LaFonte, ou outra desde que atenda as caracteristicas

acima descritas e as normas vigentes.

| 1 @)

Lado Lado
r externo interno

15.2.2 Macganetas

* Macanetas tipo alavanca e rosetas em aluminio com acabamento

escovado envernizado.

* Protdtipo comercial: Macanetas da Linha Classic, referéncia 515,
fabricacdo LaFonte, ou outra desde que atenda as caracteristicas

acima descritas e as normas vigentes.
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15.2.3 Dobradicas

* Dobradica tipo média, conjunto com 03 ( trés ) unidades por porta,
em aco com acabamento cromado acetinado, dimensdes de
31/2" x 3".

15.2.4 Mola Hidraulica Aérea para portas externas dos sanitarios

= Nas portas externas dos sanitarios e vestiarios devera ser instalada

mola hidraulica aérea.

= Mola hidraulica aérea com as caracteristicas:
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a) Mola com sistema pinhdao e cremalheira, permitindo controle
hidraulico total a partir de 180° ( dngulo de abertura da porta ),

poténcia 3;

b) Compativel com portas com largura de 901 a 1000 mm e peso
até 60 kg;

c) Duas valvulas independentes: uma controla a velocidade de
fechamento de 180° até 20° e, a outra, o fechamento final de 20°
até 09;

d) Reversivel, pode ser instalada em portas a esquerda ou a direita,

nao sendo necessario inverter o mecanismo;

e) Acabamento em esmalte sintético ( poliuretano ), na mesma cor

da porta onde serd instalada;

f) Dimensoes:
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MOLA HIDRAULICA AEREA
(dimensdes em milimetros)

» Protétipo comercial: Mola Hidraulica Aérea MA 200, fabricagcao
Dorma; ou outro desde que atenda as caracteristicas técnicas

descritas acima e as normas vigentes.
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15.2.5 Barras para pessoas com mobilidade reduzida

* As barras para pessoas com mobilidade reduzida serao instaladas
internamente nas portas dos sanitarios para pessoas com
mobilidade reduzida ( PMR ).

*» Barra de apoio nos comprimentos conforme indicado em projeto, em
tubo de aco inoxidavel AISI 304, liga 18,8, diametro nominal de

1 1/2", com espessura de 3/32".

» Resisténcia minima ao esforco, em qualquer sentido, de 1,5 kN;
flanges nas extremidades e parafusos para fixagao, em aco
inoxidavel; tubo e flanges com acabamento escovado e acessorios,

atendendo as exigéncias da norma NBR 9050.

15.2.6 Protecao de porta em aco inoxidavel

= A protecdo em chapa de aco inoxidavel serd instalada nas portas

dos sanitarios para pessoas com mobilidade reduzida ( PMR ).

» Revestimento na faixa inferior, altura de 40 cm a partir da face
inferior da porta, para protecao em ambas as faces da porta, em
chapa de aco inoxidavel AISI 304, liga 18,8, chapa 20 com

espessura de 1 mm, com acabamento escovado com grana especial.

15.3Legislacdao e normas aplicaveis

= NBR 9050 / 2004 - Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espagos
e equipamentos urbanos, da ABNT ( Associacao Brasileira de

Normas ).

= NBR 12927 / 1993 - Fechaduras - Terminologia, da ABNT

( Associacao Brasileira de Normas ).
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= NBR 14913 / 2002 - Fechadura de embutir - requisitos,
classificagcdo e métodos de ensaio, da ABNT ( Associacdo Brasileira

de Normas ).

16 Vidros e espelhos

16.1 Consideracoes gerais

»= Os vidros deverao ser fornecidos e instalados conforme requisitos e
recomendagdes da norma NBR 7199 / 1989.

16.2Vidro temperado incolor

» Vidro plano temperado, com as caracteristicas:

a) Espessura nominal de 10 mm, com tolerancia de + 0,1 mm,

conforme a esquadria onde sera instalado;
b) Cor: incolor transparente;

c) Todas as caracteristicas técnicas, furagdes, acabamentos das
bordas e manuseio deverdo obedecer a norma ABNT
NBR 14698 / 2001.

» A medida para corte dos vidros devera ser conferida no local de

instalacao.

» Instalacdao nas esquadrias conforme indicado no projeto de

Arquitetura.

» Deverao se fornecidos todos os acessoérios para o perfeito

funcionamento das portas e caixilhos de vidro temperado.
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16.3Espelho com moldura

*» Nos sanitarios serao instalados espelhos individuais em frente aos

lavatdrios ou em frente as cubas nas bancadas.

» Espelho constituido por: espelho comum com 3 mm de espessura;
requadro em perfil de aluminio, com acabamento anodizado fosco;
fundo em compensado de pinho, com espessura de 3 mm, com

parafusos galvanizados e acessérios para a instalagao.
* Dimensoes:

a) Sanitario acessivel para pessoas com mobilidade reduzida (PMR):
largura 60 cm, altura 90 cm, instalado conforme indicado em
projeto. A instalacdo devera obedecer as exigéncias e
recomendagoes da norma NBR 9050 / 2004;

b) Sanitdrios com lavatoérios individuais: largura 40 cm, altura

60 cm, instalado conforme indicado em projeto;

c) Sanitarios com bancadas: largura 40 cm, altura 60 cm, instalado

a 120 cm do piso acabado na frente das cubas.

16.4Legislacdao e normas aplicaveis
= NBR 7199/ 1989 - Projeto, execucao e aplicagoes de vidros na
construgdo civil, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 9050 / 2004 - Acessibilidade a edificacbes, mobilidrio, espacos
e equipamentos urbanos, da ABNT ( Associacao Brasileira de

Normas ).

= NBR 11706/ 1992 - Vidros na construgao civil, da ABNT

( Associacao Brasileira de Normas ).
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= NBR NM 293/ 2004 - Terminologia de vidros planos e dos
componentes acessoérios a sua aplicacdao, da ABNT ( Associacao

Brasileira de Normas ).

17 Balcoes e bancadas, cubas e loucgas sanitarias

17.1Balcoes e bancadas em granito

» As bancadas dos sanitarios e das copas em geral serdao em granito a
ser definido pelo cliente quando da instalagdao, com espessura de
3 cm, acabamento polido e revestimento em resina

impermeabilizante.

» As bancadas deverdo ter testeira, frontdo e demais elementos de

arremate, conforme o local de instalagao.

» O balcdo de atendimento da cozinha instalado em alvenaria sera em
granito a ser definido pelo cliente quando da instalagdao com
espessura de 3 cm, acabamento polido e revestimento em resina

impermeabilizante.

= Os balcOes deverao garantir a acessibilidade de pessoas com
mobilidade reduzida (PMR) e em cadeiras de rodas (PC),
instalados nas alturas conforme indicado no projeto de Arquitetura,
ter as bordas boleadas e atender aos requisitos na norma
NBR 9050 / 2004.

17.2Cubas em aco inoxidavel

* As cubas das bancadas serao confeccionadas em chapa de aco

inoxidavel n© 20 AISI 304, liga 18,8, acabamento escovado,
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resistente ao uso de acidos domésticos, tais como sal, vinagre,

detergentes, sucos, etc.
» Dimensoes:

a) Cuba tipo simples, com dimensdes de 400 x 340 x 140 mm,

instalagdo nas copas em geral;

17.3Bacia sifonada de 6 litros

» Bacia sifonada em louca na cor branco gelo, com as caracteristicas:
funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido -
6 litros ( categoria V.D.R.), e com todos o0s requisitos
considerados: volume de agua consumido por descarga, analise
visual, analise dimensional, remocao de esferas, remocdo de midia
composta, lavagem de parede, remocdo de granulos, reposicao do
fecho hidrico, respingos de agua, e transporte de sélidos exigidos
pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat
( PBQP-H ), e as normas vigentes NBR 15097 e NBR 15099. Tubo de
ligagdo em latdo com canopla, acabamento cromado e parafusos

niguelados com acabamento cromado.
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Bacia convencional
Dimensdes em milimetros

= Nos sanitarios para pessoas com mobilidade reduzida ( P.M.R) e
pessoas em cadeira de rodas ( PC ) o vaso sanitario devera ter base
em concreto para adaptacao da altura conforme norma
NBR 9050 / 2004 e detalhe abaixo:

D £

altura da bacia
/ sem g assento

altura maxima da
bacla com o assento

Vista lateral

17.4Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada de 6 litros

» Bacia sifonada em louca e caixa acoplada, na cor branco gelo, com
as caracteristicas: funcionamento do sifonamento com volume de
descarga reduzido - 6 litros ( categoria V.D.R. ), e com todos os
requisitos considerados: volume de agua consumido por descarga,
analise visual, analise dimensional, remocao de esferas, remocgao de

midia composta, lavagem de parede, remocgao de granulos,
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reposicao do fecho hidrico, respingos de &gua, e transporte de
solidos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade do Habitat ( PBQP-H), e as normas vigentes
NBR 15097 e NBR 15099. Tubo de ligagao em latao com canopla,
acabamento cromado e parafusos niquelados com acabamento

cromado.

360

745

LZZDJ

BACIA COM CAIXA ACOPLADA
(dimensdes em milimetros)

17.5Lavatoério de louca de canto, suspenso

» Lavatdrio de louca com de canto, suspenso, na cor branco gelo;
sifaio cromado de 1"x 1 1/2"; tubo de ligagao cromado com
canopla; valvula metalica de 1" para ligacdo ao sifdo, um par de

parafusos com bucha para fixacao do lavatério.

» A Instalagdo nos sanitarios para pessoas com mobilidade reduzida
( P.M.R) e pessoas em cadeira de rodas ( PC) o lavatério devera
ser instalado conforme norma NBR 9050 / 2004.

Pagina 67 de 123



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA
CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARA BIBLIOTECA

AREA: 212,13 M2
LocAL: RUA JOVITA PEREIRA PLAZA, PARTE DA AREA “E”

LAVATORIO DE CANTO SUSPENSO
(dimens6es em milimetros)

» Protétipo comercial: Lavatério de canto suspenso, Linha Master,

referéncia L 76, fabricacdo Deca / Duratex, ou outro desde que

atenda as caracteristicas acima descritas e as normas vigentes.

17.6Cuba de embutir, formato oval

* Cuba de louca de embutir no formato oval na cor branco gelo,

instalada em bancadas de banheiros, conforme indicado no projeto;
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sifaio cromado de 1"x 1 1/2"; tubo de ligagdo cromado com

canopla; valvula metalica de 1" para ligacao ao sifao.

» Cuba a ser instalada na bancada em granito, conforme indicado no

projeto de Arquitetura.

1—4+5— 1u=+
E Y #

Cuba de embutir oval
Dimensdes em milimetros

» Protétipo comercial: Cuba de embutir oval, referéncia L 59,
fabricacdo Deca / Duratex, ou outro desde que atenda as

caracteristicas acima descritas e as normas vigentes.

17.7Tanque de louga

» Tanque constituido por: tanque com coluna em loucga branca, com
capacidade para 30 litros; sifao plastico de 1 1/4" x 2"; tubo em PVC
de 2"; valvula em latdo de 1 1/4" para ligacdo ao sifao; sistema de

fixacao por meio de parafusos.
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18 Torneiras, valvulas e metais sanitarios

18.1Torneira de mesa para lavatorio, acionamento hidromecanico

= Torneira de mesa, para lavatério, com acionamento por meio de
valvula de sistema hidromecanico, onde duas forcas simultdneas
atuam: a hidraulica ( pressdo da agua ) e a mecanica ( pressao do
acionamento manual ), acabamento cromado, didmetro nominal de

1/2", regulagem de vazao para alta pressao ou baixa pressao.
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Torneira cf fechamente automatico
Dimensdes em milimetros

* Protétipo comercial: Torneira de mesa para lavatério com
fechamento automatico, Linha Decamatic, referéncia 1170 C,
fabricacdo Deca / Duratex, ou outro desde que atenda as

caracteristicas acima descritas e as normas vigentes.
18.2Torneira para lavatorio

= Torneira para lavatorio, tipo standard, em latdo fundido com

acabamento cromado de 3/4".
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Torneira de lavatario Standard

18.3Torneira de mesa, para pia com bica médvel

» Torneira para pia com bica movel e arejador articulavel, para
instalacdo em mesa, em latao fundido com acabamento cromado de
3/4" ou 1/2".

Torneira de mesa bica mavel com arejador articulavel
Dimensdes em milimetros
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» Prototipo comercial: Torneira de mesa para cozinha, com bica
movel, Linha Spot, referéncia 1167 C43, fabricacdo Deca / Duratex,
ou outro desde que atenda as caracteristicas acima descritas e as

normas vigentes.

» Protétipo comercial: Ligacao flexivel acabamento cromado,
referéncia 4606 C, fabricacdo Deca / Duratex, ou outro desde que

atenda as caracteristicas acima descritas e as normas vigentes.

18.4Torneira curta para uso geral

= Torneira curta com rosca, para uso geral, com rosca, em latao
fundido com acabamento cromado de 3/4", conforme indicado no

projeto de hidraulica.

Torneira curta uso geral
Dimensdes em milimetros

» Prototipo comercial: Torneira de parede para uso geral com
arejador, Linha Standard, referéncia 1154 C39, fabricacdo
Deca / Duratex, ou outro desde que atenda as caracteristicas acima

descritas e as normas vigentes.
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18.5Valvula para descarga

» Valvula de descarga, com registro préprio, com acabamento
cromado liso, diametro nominal de 1 1/2", instalada nos locais

conforme indicado no projeto de hidraulica.
» Caracteristicas técnicas da valvula de descarga:
a) Atender as normas NBR 12904 / 1993 e NBR 12905 / 1993;

b) Corpo em bronze, resistente a corrosdao, podendo ser instalada

em paredes até de meio tijolo;
c) Registro integrado para regulagem de vazao e manutengao;

d) Volante do registro para regulagem manual de vazao e

manutengao;
e) Parafuso de regulagem da tecla de acionamento;
f) Mola de aco inoxidavel;

g) Sistema auto-limpante que dispensa lubrificacdo e sistema de
vedacao em borracha garantindo o funcionamento em alta e

baixa pressao.
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¥alvula de descarga
Dimensdes em milimetros

» Prototipo comercial: Valvula para Descarga, acabamento cromado,
Hydra Pro, referéncia 2551 C, fabricacdao Deca / Duratex, ou outro

desde que atenda as caracteristicas acima descritas e as normas

vigentes.

18.6Registros de gaveta

= Registros de gaveta, em latdao fundido, com canopla e volante com
11/2", 2" ou 21/2", conforme

Para as bitolas iguais ou

acabamento cromado de 3/4",
indicado no projeto de hidraulica.
superiores a 3" serao com acabamento bruto.
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REGISTRDO DE GAYETA
Dimensdes em milimetros
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LATERAL CENTRAL 56 60 67
REGISTROS ATE 1" 56 70 920
REGISTROS ACIMA DE 1" 56 84 94
ATE21/2"
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REGISTROD DE GAYETA BRUTOD
Dimensdes em milimetros

BITOLA A B C 2D
DN 80 (3") 100 143 294 109
DN 100 (4") 140 195 340 156

* Protdtipo comercial: Registro de Gaveta com acabamento bruto, uso
semi-industrial, referéncia 1502 B, fabricacdo Deca / Duratex, ou
outro desde que atenda as caracteristicas acima descritas e as

normas vigentes.
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18.7Registros de pressao

= Registros de pressao, em latao fundido, com canopla e volante com
acabamento cromado de 3/4", 11/2", 2" ou 2 1/2", conforme

indicado no projeto de hidraulica.

I— &

REGISTRO DE PRESSAD
Dimensdes em milimetros

uUso oA B H
LATERAL CENTRAL 56 60 67
REGISTROS ATE 1" 56 70 90
REGISTROS ACIMA DE 1" 56 84 94

» Protétipo comercial: Registro de Pressdao com acabamento cromado,
Linha Standard, referéncia 1416 C39, fabricacdo Deca / Duratex, ou
outro desde que atenda as caracteristicas acima descritas e as

normas vigentes.

18.8Valvula para lavatério ou cuba de louca

» Valvula de escoamento para lavatério, em metal cromado de 1",

com tampa plastica.
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¥Yalvula para lavatario
Dimensdes em milimetros

* Prototipo comercial: Valvula de Escoamento para Lavatério, com
tampao plastico, referéncia 1602 C PLA, fabricacdo Deca / Duratex,
ou outro desde que atenda as caracteristicas acima descritas e as

normas vigentes.

18.9Legislacdao e normas aplicaveis

= NBR 11852/ 1992 - Caixa de descarga - Especificacdo, da ABNT
( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 12904 / 1993 - Valvula de descarga - Especificacdo, da ABNT
( Associacao Brasileira de Normas ).

» NBR 12905/ 1993 - Vélvula de descarga - \Verificagdo do
desempenho, da ABNT ( Associagao Brasileira de Normas ).

» NBR 13713 / 1996 - Aparelhos hidraulicos acionados manualmente
e com ciclo de fechamento automatico, da ABNT ( Associacdo

Brasileira de Normas ).

= NBR 14878 / 2004 - Ligacdes flexiveis para aparelhos hidraulicos
sanitarios - Requisitos e métodos de ensaio, da ABNT ( Associacao

Brasileira de Normas ).
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NBR 9050 / 2004 - Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos
e equipamentos urbanos, da ABNT ( Associagcao Brasileira de

Normas ).

NBR 15097 / 2004 - Aparelho sanitario de material cerémico -
Requisitos e métodos de ensaio, da ABNT ( Associacdao Brasileira de

Normas ).

NBR 15098 / 2004 - Aparelhos sanitarios de material ceramico -
Procedimentos para instalacao, da ABNT ( Associacao Brasileira de

Normas ).

NBR 15099 / 2004 - Aparelhos sanitarios de material ceramico -
Dimensdes padronizadas, da ABNT ( Associacao Brasileira de

Normas ).

19 Acessorios sanitarios

19.1 Assento sanitario

Assento sanitario universal a ser instalado em todos os vasos

sanitarios com as caracteristicas técnicas:
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A

L

a) Cor branca, formato oval, padrdao universal, compativel com o

vaso sanitario;

b) Composicdo basica em Resina Termofixa ( Uréia Formaldeido ),
material que nado é plastico;
c) Processo de produgao por meio de aquecimento e compactagao,

em prensa hidraulica e molde de aco de alta resisténcia;

d) Resistente a riscos e abrasdo, ndo inflamavel, ndo mofa e nao

retém cheiro;

e) Fixadores em polipropileno ( PP ), reguldveis, ndo aparentes, na

mesma cor do assento;

f) Sistema "lift off" que permite a retirada do assento para limpeza
e higienizagdo sem mexer nos fixadores, conforme mostra fotos

abaixo:
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g) Para-choques e amortecedores em EVA Maleavel ( E.V.A. );
h) Parafusos em nailon.

» Protdtipo comercial: Assento Sanitario Padrao Universal, Termofixo,
na cor branca, referéncia Assento Luxo, fabricacdo Tupan / Inter, ou
outro desde que atenda as caracteristicas acima descritas e as

normas vigentes.

19.2Saboneteira tipo dispenser para refil
» Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml de sabao liquido
tipo gel, com as caracteristicas:

a) Totalmente construida, base e tampa, em plastico ABS reforcado

na cor branca;
b) Tampa frontal basculante;

c) Capacidade para um refil de sabonete liquido tipo "bag in box" de
800 ml;

d) Fechamento com chave;

e) Fixacao antifurto por meio de buchas expansiveis fornecidas com

o aparelho;
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f) Dimensdes externas aproximadas de: 130 mm de largura,
273 mm de altura e, 115 mm de profundidade, conforme modelo

abaixo:

273

130

—_—

= Dimensdes em milimetros

» Prototipo comercial: Saboneteira para refil de 800 ml, Linha Euro,
referéncia AC 80, fabricacao Jofel, ou outro desde que atenda as

caracteristicas acima descritas e as normas vigentes.

19.3Dispenser para roldao de papel higiénico
» Porta-papel higiénico em plastico ABS para roldo, com as
caracteristicas:

a) Totalmente construido, base e tampa, em plastico ABS reforgado

na cor branca;
b) Tampa frontal basculante;

c) Capacidade para um rolo de papel higiénico de até 500 mm com

folha simples, ou com didmetro maximo de 220 mm;

d) Fechamento com chave;
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e) Visor frontal para inspecdo do nivel de papel remanescente;

f) Fixacao anti-furto por meio de buchas expansiveis fornecidas com

o aparelho;

g) Dimensdes externas aproximadas de: 270 mm de largura,
275 mm de altura e 120 mm de profundidade, conforme modelo

abaixo:

270

-
.

7ﬁzu

Dimensdes em milimetros

Protétipo comercial: Porta-Papel Higiénico em Rolo, Linha Euro,
referéncia AE 51, fabricacao Jofel, ou outro desde que atenda as

caracteristicas acima descritas e as normas vigentes.
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19.4Dispenser toalheiro
» Toalheiro Interfolhas, tipo porta-papel para papel com duas, ou trés
dobras, com as caracteristicas:

a) Totalmente construido, base e tampa, em plastico ABS reforgado

na cor branca;
b) Tampa frontal basculante;
c) Capacidade para até 600 folhas;
d) Fechamento com chave;
e) Visor frontal para inspecao do nivel de papel remanescente;

f) Fixacdao antifurto por meio de buchas expansiveis fornecidas com

o aparelho;

g) Dimensdes externas aproximadas de: 270 mm de largura,
340 mm de altura e 120 mm de profundidade, conforme modelo

abaixo:

Pagina 84 de 123



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA
CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARA BIBLIOTECA

AREA: 212,13 M2
LocAL: RUA JOVITA PEREIRA PLAZA, PARTE DA AREA “E”

t 270 T

340
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Dimensdes em milimetros

» Prototipo comercial: Toalheiro Interfolhas, Linha Euro, referéncia
AH 33, fabricacdo Jofel, ou outro desde que atenda as

caracteristicas acima descritas e as normas vigentes.

20 Barras de apoio para pessoas com mobilidade reduzida

20.1Barras para pessoas com mobilidade reduzida

* As barras para pessoas com mobilidade reduzida serdo instaladas
internamente nos sanitarios especiais e nas portas dos mesmos

conforme indicado em projeto.

*» Barra de apoio no formato e comprimento conforme indicado em
projeto, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aco
inoxidavel AISI 304, liga 18,8, diametro nominal de 1 1/2", com

espessura de 3/32".

» Resisténcia minima ao esforco, em qualquer sentido, de 1,5 kN;
flanges nas extremidades e parafusos para fixagao em ago
inoxidavel; tubo e flanges com acabamento escovado e acessorios,

atendendo as exigéncias da norma NBR 9050.
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20.2Normas aplicaveis

= NBR 9050 / 2004 - Acessibilidade a edificacbes, mobilidrio, espacos
e equipamentos urbanos, da ABNT ( Associacao Brasileira de

Normas ).

* NBR 6323/ 1990 - Produto de aco ou ferro fundido revestido de
zinco por imersao a quente - Especificagao, da ABNT ( Associagao
Brasileira de Normas ).

= NBR 6331/ 1982 - Arame de aco de baixo teor de carbono, zincado,
para uso geral - Especificacao, da ABNT ( Associacao Brasileira de

Normas ).

21 Cobertura

21.1Consideracoes gerais

» As coberturas serdo com telhas de CRFS.

21.2Estrutura de sustentacao

21.2.1 Estrutura em madeira

» As telhas de CRFS serdo instaladas sobre estrutura de madeira

apoiada em pilaretes de bloco de concreto.

» As pecas da estrutura deverao ser em madeira seca maciga,
referéncia Cupiuba ( "Goupia glabra" ), conhecida também como
Peroba-do-Norte, ou Quarubarana ( "Erisma uncinatum" ),
conhecida também como Cedrinho, ou Cambara ( "Qualea spp" ), ou

Macaranduba ( "Manilkara spp" ), conhecida também como Paraju,

Pagina 86 de 123



21.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA
CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARA BIBLIOTECA

AREA: 212,13 M2
LocAL: RUA JOVITA PEREIRA PLAZA, PARTE DA AREA “E”

ou outra madeira classificada conforme a resisténcia a compressao
paralela as fibras de acordo com a NBR 7190 / 97 e a Legislacao

Brasileira vigente.

A madeira utilizada devera ser livre de esmagamentos, isenta de
defeitos como nds, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de
deterioragao por insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer

outro defeito que comprometa a resisténcia da madeira.

A ferragem especifica para estrutura abrangendo chapas, estribos,
bracadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em ago com

acabamento galvanizado a fogo.

Toda a madeira da estrutura deverd receber tratamento com
imunizante incolor com agdo inseticida contra cupins e brocas,

referéncia Pentox da Montana, ou Penetrol Cupim da Otto Baumgart.

Nos locais onde o madeiramento do telhado ficar aparente devera

receber acabamento final com pintura em tinta esmalte alquidico.

Telhamento com telhas em cimento reforcado com fio
sintético ( CRFS)

As telhas serdo de chapa em fibrocimento, sem amianto ( anfibdlio e
crisotila ), com cimento reforcado com fio sintético ( CRFS ), em
perfil ondulado com 8 mm de espessura, nos comprimentos

necessarios conforme o local de instalacao.

As caracteristicas gerais e as caracteristicas especificas das telhas e
dos acessorios deverao atender as exigéncias e requisitos minimos
previstos na norma ABNT NBR 15210 / 2005.

As telhas deverdao ser fornecidas contendo marcagao legivel e

indelével, permitindo identificar:

a) Fabricante;

Pagina 87 de 123



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA
CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARA BIBLIOTECA

AREA: 212,13 M2
LocAL: RUA JOVITA PEREIRA PLAZA, PARTE DA AREA “E”

b) Data de fabricagao;

c) Espessura;

d) Classe segundo a altura da onda;

e) Conformidade a norma NBR 15210 / 2005;

f) InformacOes facultativas, tais como: ndo contém amianto e

consultar manual do fabricante.

» Todas as pecas completares, necessarias a confeccao da cobertura,
tais como cumeeiras, rufos, terminais para beirais, espig0es, etc.
deverdao ser em cimento reforgado com fio sintético ( CRFS ), nas
dimensdes e espessuras compativeis com a funcdo, local de

instalacao e a telha empregada.

» Todos os acessoérios necessarios a instalacdo e fixacao das telhas
deverao ser fornecidos com caracteristicas geométricas e tolerancias
apropriadas a utilizacdo e deverao conter marcacao que possibilite a

identificagao do fabricante e a data de fabricagao.

» Prototipo comercial: Telha Ondulada de 8 mm, fabricacdo da Brasilit,
ou outro desde que atenda as caracteristicas técnicas acima

descritas e as normas vigentes.

21.4Rufos

» As chapas de aco galvanizado deverdao ter espessura minima da
chapa n° 24, nos cortes e dimensdes conforme os locais de

instalagao.

» Acabamento dos rufos com pintura em tinta esmalte sintético

acetinado na mesma cor das telhas.
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22 Locais e identificacao do tipo de impermeabilizagcao

22.1Sanitarios, Cozinha e Lavanderia

» O piso dos Sanitarios, Cozinha e Lavanderia deverdao ser

impermeabilizados.

= Aplicar na face superior da laje, sistema de impermeabilizagao
tipo 1.

22.2Laje de cobertura

* As lajes de cobertura deverdao ser impermeabilizadas.

= Aplicar na face superior da laje, sistema de impermeabilizacao
tipo 2.

22.3Floreira

» A eventual floreira devera ser impermeabilizada (recomendado com
sistema de impermeabilizacao tipo 3) na face superior da laje e na

superficie interna das paredes de fechamento da floreira.

23 Impermeabilizacao Tipo 1

Sistema: Impermeabilizacao com argamassa polimérica
bicomponente, a base de cimentos especiais, consumo
4 kg / m2, estruturada com tela poliéster

23.1Consideracoes gerais

» Sistema de impermeabilizacao semiflexivel, bicomponente a base de

dispersdao acrilica, cimentos especiais e aditivos minerais de
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excelentes caracteristicas impermeabilizantes, com perfeita

aderéncia e excepcional resisténcia mecanica.

» Aplicacao na face superior das lajes de piso dos sanitarios, cozinha e

lavanderia.

23.2Limpeza e preparacao da superficie nos pisos

23.2.1 Procedimentos de execucgao

= ApOs a conclusdo da execucao da rede de hidraulica, fixar todas as
tubulacdbes ou elementos pertencentes a area a ser

impermeabilizada.

* As tubulagdes de drenagem deverdao ser chumbadas com argamassa
expansiva tipo graute. Evitar arremata-las sem antes tirar papéis,
madeiras, etc., a fim de garantir que o chumbamento seja o mais

firme possivel.

* Nas laterais da caixa de ralos, devera ser criado um rebaixo de 1 cm
de profundidade com bordas chanfradas para que haja nivelamento
de toda a impermeabilizacdo, apdés a colocacao dos reforgos

previstos neste local.

= Nas areas molhaveis em geral a altura total da impermeabilizacao
deve ser de 30 cm a partir do piso acabado, para areas de boxes
com chuveiros ou duchas a altura serd de 1,50 m a partir do piso

acabado.
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23.3Argamassa de regularizacao superficies horizontais nos pisos
dos ambientes

23.3.1 Procedimentos de execucao

* O nivel superior da camada de regularizacdo nos diversos pontos do
piso deve ser obtido com auxilio de taliscas, tocos retangulares de
madeira com aproximadamente 1 cm de espessura, assentadas com
a prépria argamassa de regularizacdo. Primeiramente colocam-se
taliscas nos pontos extremos do piso, em seguida colocar taliscas
onde devera ocorrer alteracdo de caimento e nos pontos mais
baixos. A partir das taliscas extremas, e com o auxilio de uma linha
bem esticada instalar taliscas intermediarias, com distanciamento
maximo de 2,50 m. Lancar, em seguida, a argamassa de modo a

constituirem-se as guias ou mestras.

» Apds a definicdo dos caimentos e execucao das mestras, umedecer
0 substrato, mas sem saturd-lo e executar ponte de aderéncia com
argamassa plastica com traco em volume de 1:1 ( cimento e areia
média ), lancada sobre a superficie e espalhada de forma enérgica
com vassoura de pélo duro, na superficie sobre a qual deverd ser

aplicada a argamassa de regularizagao.

= Sobre a ponte de aderéncia aplicar argamassa para regularizacao da
superficie e definicdo dos caimentos, preparada com cimento
portland e areia média Umida lavada no traco em volume de 1:6,

em camadas entre 10 mm e 30 mm.

* Os caimentos para os pisos internos em ambientes molhaveis
devem ser executados com caimento de 0,5% em direcao ao ralo,
ou a porta de saida, ou conforme indicado em projeto. Nos boxes o
caimento devera ser executado entre 1,5% e 2,5% em direcao ao

ralo.
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No caso de correcGes ou acertos de caimentos que ultrapassem a
espessura de 30 mm, deverd ser executada a regularizacdo em
varias camadas, sendo que a camada seguinte s6 podera ser
executada apos um periodo minimo de sete dias para a cura da

camada anterior.

Cada camada deve ser executada apds a cura completa da camada

anterior, por um periodo minimo de 7 dias.

Executar entre camadas ponte de aderéncia com argamassa plastica
com traco em volume de 1:1 ( cimento e areia média ), lancada
sobre a superficie e espalhada de forma enérgica com vassoura de
pélo duro, imediatamente antes do lancamento da argamassa da

camada seguinte.

Os cantos e arestas verticais e horizontais deverao ser arredondados

em meia cana, com raio minimo de 5 cm.

O acabamento da superficie da camada de regularizacdo deve ser
executado a medida que a argamassa € lancada, devendo ser
desempenada e alisada com colher de pedreiro, resultando em

textura lisa e consisténcia bastante compacta, isenta de vazios.

Apdés a execucao da argamassa, promover a sua hidratagdo para
evitar fissuras de retragao. Verificar nessa faze qualquer problema
de empocamento de agua e corrigi-lo. A cura prevista minima é de
48 horas.

Apds a cura completa da argamassa de regularizacdo e um intervalo
minimo de sete dias é que deverd ser aplicado o sistema

impermeabilizante especificado.
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23.3.2 Caracteristicas da argamassa

= A argamassa de regularizacdo devera ser executada com cimento
CP - 32 de fabricacao recente e areia média lavada, limpa, isenta de
impurezas organicas e peneirada com granulometria de 0 mm a
3 mm, no traco volumétrico de 1:6, relagdo agua cimento entre
0,35 e 0,40, que nao permita a formagao de grumos ou torroes
durante a operacdo de mistura e apresente consisténcia adequada
ao processo de adensamento, sem adicao de aditivos
impermeabilizantes, com a utilizacdo de agua limpa isenta de
oleosidade. A camada de regularizacao devera aderir perfeitamente

ao substrato.

23.4Impermeabilizacdao com argamassa polimérica

23.4.1 Procedimentos de execucao

» ApOs a conclusdo e a cura da argamassa de regularizacdo nas
superficies horizontais, promover a limpeza da superficie horizontal
e da vertical até a altura prevista para a aplicacdo da

impermeabilizacao.

= Em seguida, umedecé-la, sem encharca-la. Sobre o substrato iumido
aplicar duas demdos de argamassa com cimento polimérico a base
de cimentos especiais, aditivos minerais e polimeros, preparada de

forma adequada para a aplicagao como pintura.

* As demaos deverao ser aplicadas em sentido cruzado, em camadas
uniformes, com intervalo entre as demaos de 2 a 6 horas, conforme

a temperatura ambiente.

= ApoOs a secagem da segunda demao iniciar a aplicacao da terceira

demao, incorporando tela de poliéster crua, ou resinada, com malha
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de 2 x 2 mm e gramatura minima de 36 g / m2, com sobreposicao
minima da tela nas emendas de 5cm, em todas as superficies

horizontais e verticais que serao impermeabilizadas.

= Aguardar a secagem da terceira demao, em seguida aplicar as
demdos subseqglientes em sentido cruzado, em camadas uniformes,
até a tela poliéster ficar totalmente recoberta e atingir o consumo

minimo de 4,0 kg / m2,

23.4.2 Caracteristicas do cimento polimérico

= Cimento polimérico, bicomponente, a base de dispersdo acrilica e
cimentos aditivados, com as caracteristicas técnicas conforme
exigéncias das normas da ABNT NBR 11905/ 1995 e
NBR 12171 / 1992:

a) Teor de cloretos admissivel até 1%, conforme método de ensaio
da norma ASTM-C 114;

b) Aderéncia minima de 0,3 MPa, conforme método de ensaio da
norma NBR 12171 / 1992;

c) Estanque a pressdo positiva até 4 kg / m2 e a pressdo negativa
até 2 kg / m2, sem vazamentos, conforme método de ensaio da
norma NBR 10787 / 1994;

d) Resisténcia a compressao simples, 28 dias, entre 20 e 30 MPa;
e) Tragao na flexao, 28 dias, de 8,4 a 9,4 MPa;
f) Mddulo de deformacdo, 28 dias, de 15 a 20 GPa;

g) Secagem entre demaos de 2 a 6 horas.

* Protétipo comercial:

a) Denvertec 100, fabricagcao Denver Global;
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b) Viaplus 1000, fabricacao Viapol;
¢) Viaplus TOP, fabricagao Viapol;
d) Sikatop 107, fabricacao Sika;

e) Outro protétipo desde que atenda as caracteristicas técnicas
acima descritas e as exigéncias minimas da NBR 11905 / 1995,
NBR 12170 / 2009 e NBR 12171 / 1992.

23.5Teste de lamina d’agua

23.5.1 Consideracoes gerais

= De acordo com a NBR 9574/2008, item 5.6, devera ser executado

prova de carga com lamina d'agua.

23.5.2 Procedimentos de execucao

» Colocar barreiras na area impermeabilizada, tornando-a estanque,
aplicar agua criando uma lamina d'agua com altura minima de

10 cm.

= Antes da protecdo mecénica, fazer o teste de estanqueidade,
permanecendo a estrutura com agua durante 72 horas no minimo,
para a deteccdo de quaisquer falhas de aplicacdo da

impermeabilizagao.

» Caso sejam necessarios reparos no sistema, o teste devera ser

repetido.

24 Impermeabilizacao Tipo 2

Sistema: Impermeabilizacao com uma manta de asfalto
modificado com polimeros, estruturada com feltro
poliéster, tipo III - B, espessura de 4 mm
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24.1Consideracoes gerais

» Aplicagao nas lajes de cobertura.

24.2Limpeza e preparacao da superficie

24.2.1 Procedimentos de execucao

Apds a conclusdo da execucao da rede de hidraulica, fixar todas as
tubulacdbes ou elementos pertencentes a area a ser

impermeabilizada.

* As tubulagdes de drenagem deverdao ser chumbadas com argamassa
expansiva tipo graute. Evitar arremata-las sem antes tirar papéis,
madeiras, etc., a fim de garantir que o chumbamento seja o mais

firme possivel.

* Nas laterais da caixa de ralos, devera ser criado um rebaixo de 1 cm
de profundidade com bordas chanfradas para que haja nivelamento
de toda a impermeabilizacdo, apdés a colocacao dos reforgos

previstos neste local.

= Nas areas molhaveis em geral a altura total da impermeabilizacao

deve ser de 30 cm a partir do piso acabado.

24.3Argamassa de regularizacao para as superficies horizontais

24.3.1 Procedimentos de execucao

» A camada de regularizacdo devera ser executada para corrigir e
adequar as declividades da laje e tratar a superficie sobre a qual

sera aplicada a impermeabilizacao.
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» O nivel superior da camada de regularizacao nos diversos pontos do
piso deve ser obtido com auxilio de taliscas, tocos retangulares de
madeira com aproximadamente 1 cm de espessura, assentadas com
a propria argamassa de regularizacdo. Primeiramente colocam-se
taliscas nos pontos extremos do piso, em seguida colocar taliscas
onde devera ocorrer alteracdo de caimento e nos pontos mais
baixos. A partir das taliscas extremas, e com o auxilio de uma linha
bem esticada instalar taliscas intermediarias, com distanciamento
maximo de 2,50 m. Lancar, em seguida, a argamassa de modo a

constituirem-se as guias ou mestras.

» ApoOs a definicdo dos caimentos e execugdo das mestras, umedecer
o substrato, mas sem saturd-lo e executar ponte de aderéncia com
argamassa plastica com traco em volume de 1:1 ( cimento e areia
média ), lancada sobre a superficie e espalhada de forma enérgica
com vassoura de pélo duro, na superficie sobre a qual devera ser

aplicada a argamassa de regularizagao.

» As superficies horizontais externas deverao receber caimento
minimo de 1%, conforme determina a NBR 9575 /2010, em direcdo
aos pontos de escoamento de agua e a espessura minima desta

argamassa devera ser de 2 cm.

» A cura prevista minima é de 48 horas, sendo que sé apds esta é que

devera ser aplicado o sistema impermeabilizante especificado.

* No caso de corregdes, ou mesmo execucao dos caimentos, que
superem 3 cm de espessura, a argamassa de regularizacao deve ser
lancada em duas ou mais camadas, respeitados os limites de 1 a

3 cm de espessura.

» Cada camada deve ser executada apds a cura completa da camada

anterior, por um periodo minimo de 7 dias.
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» Executar entre camadas ponte de aderéncia com argamassa plastica
com traco em volume de 1:1 ( cimento e areia média ), lancada
sobre a superficie e espalhada de forma enérgica com vassoura de
pélo duro, imediatamente antes do lancamento da argamassa da

camada seguinte.

= Os cantos e arestas verticais e horizontais deverao ser arredondados

em meia cana, com raio minimo de 5 cm.

» O acabamento da superficie da camada de regularizagdo deve ser
executado a medida que a argamassa € lancada, devendo ser
desempenada e alisada com colher de pedreiro, resultando em

textura lisa e consisténcia bastante compacta, isenta de vazios.

» Apds a execucdo da argamassa, promover a sua hidratacdo para
evitar fissuras de retragao. Verificar nessa fase qualquer problema
de empogamento de agua e corrigi-lo. A cura prevista minima é de
48 horas.

» Apds a cura completa da argamassa de regularizagao e um intervalo
minimo de sete dias é que deverd ser aplicado o sistema

impermeabilizante especificado.

24.3.2 Caracteristicas da argamassa

» A argamassa de regularizacdo devera ser executada com cimento
CP - 32 de fabricagdao recente e areia lavada, limpa, isenta de
impurezas organicas e peneirada com granulometria de 0 mm a
3 mm, no traco volumétrico de 1:3, relagdo agua cimento entre
0,35 e 0,40, que nao permita a formagao de grumos ou torrdes
durante a operacdo de mistura e apresente consisténcia adequada
ao processo de adensamento, sem adicao de aditivos

impermeabilizantes, com a utilizacdo de &agua limpa isenta de
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oleosidade. A camada de regularizacao devera aderir perfeitamente

ao substrato.

24.4Argamassa de regularizacao superficies verticais

24.4.1 Procedimentos de execucgao

= ApOs a limpeza da superficie apicoada, aplicar chapisco de cimento e

areia média no traco em volume de 1:3 ( cimento e areia ).

= Em seguida aplicar argamassa de cimento e areia, trago 1:3, com

solucdo de agua e adesivo acrilico na propor¢gao em volume 2:1.

= Os cantos e arestas verticais e horizontais deverao ser arredondados

em meia cana, com raio minimo de 5 cm.

= O acabamento da superficie da camada de regularizacdo deve ser
executado a medida que a argamassa € lancada, devendo ser
sarrafeada, resultando em textura camurcada e consisténcia
bastante compacta, isenta de vazios. A espessura final da
argamassa nao deve ultrapassar 1,5 cm para evitar o aumento das

tensdes de retragao.

= Apds a execugdao da argamassa, promover a sua hidratagdo para

evitar fissuras de retragao.

= Apods a cura completa da argamassa de regularizacdo e um intervalo
minimo de sete dias é que deverd ser aplicado o sistema

impermeabilizante especificado.

24.4.2 Caracteristicas do adesivo acrilico

» Adesivo liquido a base de resinas acrilicas de alto desempenho, com

as caracteristicas:
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a) Incorporador de aderéncia, resisténcia e plasticidade para

argamassas e concreto;

b) Promotor de aderéncia entre concretos existentes com idades

variaveis e concretos novos;

c) Confere as argamassas resisténcia mecanica ao desgaste e ao
impacto, maior plasticidade, coesao e deformabilidade,
compensando a retracao das argamassas de cimento, ou mistas,

acompanhando as diferentes dilatagdes dos materiais;

d) Grande resisténcia a alcalinidade.

* Protoétipo comercial:
a) Rheamix 104, fabricagcao da MBT;
b) Denverfix Acrilico, fabricacdo da Denver;
¢) Nitobond AR, fabricacao Fosroc;
d) Vedafix, fabricagao Otto Baumgart;

e) Outro protétipo desde que atenda as caracteristicas técnicas

acima descritas.

24.5Imprimacao com solugao asfaltica

24.5.1 Procedimentos de execucao

» Sobre a superficie totalmente seca e apds a limpeza do substrato,
retirando-se todos os agregados soltos, bem como poeira existente,
aplicar uma demao de solugdao de imprimagao (primer), conforme
NBR 9686/1986, com pincel ou rolo sobre a superficie a ser

impermeabilizada, consumindo no minimo 0,40 litros / m2.
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» Empregar preferencialmente primer da mesma procedéncia do
fabricante da manta, ndo devendo ser diluido em hipotese alguma

pelo aplicador.

» Aguardar a completa secagem do mesmo que é de
aproximadamente 4 horas, dependendo das condigcbes climaticas,

podendo chegar até 24 horas.

24.5.2 Caracteristicas da solucao asfaltica

» Solucdo asfdltica composta por asfalto modificado e solventes
organicos, para a imprimacdo da superficie, com as caracteristicas

técnicas:
a) Densidade > 0,90 g/cm3;

b) Secagem ao toque < 2h40min.

* Protétipo comercial:
a) Denvermanta Primer, fabricacao Denver Global;
b) Impermanta Primer, fabricacao Denver Global;
¢) Viabit, fabricagao Viapol;
d) Vitsol 50, fabricacao Asfaltos Vitoria;
e) LW 55, fabricacdo Lwart Prosfar Quimica;

f) Outro protétipo desde que atenda as exigéncias minimas da

NBR 9686 / 1986 e as caracteristicas técnicas acima descritas.
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24.6Manta asfaltica

24.6.1 Procedimentos de execucao

= Apds a secagem completa, alinhar a manta asfaltica em funcao do
requadramento da area, procurando iniciar a colagem no sentido

das grelhas para as cotas mais elevadas.

= Aplicar a manta sobre o primer, desbobinando-a e com macgarico
direcionar a chama de maneira a aquecer simultaneamente a parte
inferior da manta e a superficie imprimada. O macarico devera
fornecer calor suficiente para amolecer o asfalto da manta,

promovendo a autocolagem ao substrato.

* Logo em seguida a colocagdo da primeira manta, aplicar as demais
com sobreposicdo minima de 10 cm entre duas mantas para

garantir a perfeita aderéncia.

* Nas bordas laterais da manta, com auxilio de uma colher pequena
de pedreiro aquecida, executar biselamento formando um chanfro

nas laterais, garantindo a melhor aderéncia entre as mantas.

= Nas lajes executar as mantas na posicao horizontal, subindo na
vertical até a altura minima de 30 cm acima da superficie acabada,
em geral, ou virando na face superior da platibanda, quando tiver

altura inferior a 30 cm.

= Nos ambientes internos, nas areas molhaveis aplicar a manta até a

altura de 30 cm a partir do piso acabado.

= Deverdo ser colocados reforcos com a prépria manta em pontos

criticos, tais como ralos, tubos emergentes, juntas de dilatacdo, etc.

= Nas superficies verticais a manta empregada devera ter a face

inferior com acabamento em polietileno e a superior em areia.
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Nas superficies horizontais a manta empregada devera ter a face

inferior e a superior com acabamento em polietileno.

24.6.2 Caracteristicas da manta

Manta asféltica pré-fabricada, modificada com polimeros,
estruturada com feltro poliéster ( ndo tecido de poliéster ), com as

caracteristicas técnicas:

a) Classificagao, conforme NBR 9952 / 2007, tipo III - B,

caracteristica impressa na manta;
b) Espessura minima de 4 mm;

c) Resisténcia a tragao, carga maxima nos sentidos longitudinal e

transversal > 400 N;

d) Alongamento minimo, carga maxima nos sentidos longitudinal e

transversal > 30%;
e) Absorcao de agua < 1,5% ( variagdo em massa );
f) Flexibilidade a baixa temperatura de (-)5°C, classificagao tipo B;
g) Resisténcia ao impacto > 4,90 J, na temperatura de 0°C;
h) Escorrimento minimo, para temperaturas > 95°C;
i) Estabilidade dimensional < 1%;

j) Flexibilidade apds envelhecimento acelerado na temperatura de

50C, classificagao tipo B;
k) Estanqueidade > 15 m.c.a.;
I) Resisténcia ao rasgo > 120 N;

m)Acabamento em polietileno na face inferior e acabamento em

polietileno, ou areia na face superior.

Prototipo comercial:
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a) Denvermanta, Tipo III-B, 4 mm, fabricacao Denver Global;
b) Torodin, Tipo III-B, 4 mm, fabricagao Viapol;
c) Premium Poliéster, Tipo III-B, 4 mm, fabricagao Viapol;

d) Outro protétipo desde que atenda as exigéncias minimas da

NBR 9952/2007 e as caracteristicas técnicas acima descritas.

24.7 Detalhes

24.7.1 Tubos de drenagem

= A impermeabilizacdo deverd entrar aproximadamente 10 cm na
superficie interna dos tubos instalados nas platibandas das lajes
com a funcao de extravasores de agua pluviais e ficar perfeitamente

aderida aos mesmos.

= Os tubos de drenagem deverdo ter o didmetro nominal minimo de

75 mm, ou conforme indicado no projeto de hidraulica.

24.7.2 Pontos de captacao de drenagem com grelha hemisférica

= A impermeabilizacdo devera entrar na superficie interna do tubo de
captacao de drenagem, instalados nas lajes, ou nas calhas,

aproximadamente 10 cm e ficar perfeitamente aderida aos mesmos.
* A descida devera ser chumbada com argamassa graute.

= A camada de manta nas bordas da caixa de drenagem, quando

houver, devera ser reforcada com camada dupla.
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24.8Teste de lamina d’agua

24.8.1 Consideracoes gerais

= De acordo com a NBR 9574/2008, item 5.6, devera ser executado

prova de carga com lamina d'agua.

24.8.2 Procedimentos de execucao

»= Colocar barreiras na area impermeabilizada, tornando-a estanque,
aplicar agua criando uma lédmina d'dgua com altura minima de

10 cm.

= Antes da protecdo mecanica, fazer o teste de estanqueidade,
permanecendo a estrutura com agua durante 72 horas no minimo,
para a deteccdo de quaisquer falhas de aplicacdo da

impermeabilizagao.

» Caso sejam necessarios reparos no sistema, o teste devera ser

repetido.

24.9 Camada separadora, nas superficies horizontais

» Sobre a impermeabilizacao devera ser aplicada camada separadora,
nas superficies horizontais, com papel Kraft betumado duplo, ou
filme de polietileno, ou outro produto desde que atenda a finalidade
de impedir a aderéncia entre a impermeabilizacdo e a camada de

contrapiso ou protecao mecanica para as lajes.

24.10Argamassa armada para contrapiso ou protecao mecanica final

24.10.1Consideracgoes gerais

» Nas lajes de cobertura o contrapiso devera ser executado com

argamassa armada com tela soldada.
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» A camada de protecdo mecanica da manta tera também a funcao de
contrapiso, devera ser executada com argamassa de cimento e areia
média Umida, com traco em volume de 1:4 ( cimento e areia ),

armada com tela soldada.

24.10.2Procedimentos de execucao

» Sobre a camada separadora, aplicar a argamassa com fungao de

protecdo mecénica e contrapiso, nas superficies horizontais.

» O piso em argamassa devera ser executado com espessura de 5 cm,
armado com tela soldada em aco tipo EQ 98, fixada na altura de

4 cm abaixo da face superior do contrapiso acabado.

= A argamassa devera ser executada em quadros de 2,5 x 2,5 m, com
juntas de controle e trabalho cortadas por meio de serra de discos

diamantados, na largura de 10 mm e profundidade de 30 mm.

= Deverao ser previstas juntas perimetrais com largura de 2 cm
definidas com a instalagao de tiras de poliestireno expandido de alta

densidade, classe P III, capaz de absorver os esforgos.

» A textura da superficie do piso deverd ser desempenada e
acabamento alisado, executado na medida em que é lancada a
argamassa: espalhamento manual com régua metdlica vibratéria,
rodo de corte, flotagao manual e queima do piso com a utilizagao de

desempenos manuais apropriados.

» Concluido o servigo, iniciar a cura Umida com aplicacao de neblina,
feita apontando-se a pistola da hidrojateadora para o alto, a seguir
com a argamassa endurecida, dever-se-a cobrir o piso com filme de
polietileno, até a cura total da argamassa por um prazo minimo de

10 dias. A area devera permanecer isolada durante esse periodo.
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24.10.3Caracteristicas da argamassa

» A argamassa de regularizacdo devera ser executada com cimento
CP - 32 de fabricagdao recente e areia média Umida peneirada com
granulometria de 0 mm a 3 mm, no trago volumétrico de 1:4, de
baixo fator agua / cimento, para evitar a retracdo e conseqliente
criacdo de fissuras, com a utilizacdo de agua limpa isenta de
oleosidade.

24.11Juntas de controle e / ou trabalho

24.11.1Consideragoes gerais

» Na laje de cobertura onde sera executado o sistema de
impermeabilizacdo com manta asfaltica e protecdo mecanica em
argamassa, deverao ser executadas juntas de controle e/ ou
trabalho transversais e longitudinais, em quadros com dimensodes
maximas de 2,5 x 2,5m, na argamassa com funcdo de protecdo

mecéanica e piso acabado.

24.11.2Procedimentos de execucao

» Antes do lancamento da argamassa de protecdao mecanica ou para
piso, proceder a colocacdao de gabarito em poliestireno expandido de
alta densidade, classe P III, ou guias de demarcagao de juntas, com
as dimensOes das juntas de trabalho e / ou controle com largura de
1 cm, e nas juntas perimetrais com largura de 2 cm, em quadros no
formato quadrado nas dimensdes indicadas em projeto, admitindo-

se como dimensdes maximas quadros de 2,00 x 2,00 m.

» Os gabaritos deverao ser removidos, somente apds o lancamento da

argamassa e a meia cura.
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Apds a cura completa da argamassa de protecao mecénica ou do

piso iniciar os servigos de preparo, limpeza e selamento das juntas.

As bordas das juntas deverao ser recompostas com argamassa

polimérica a base de cimento, caso necessario.

Em seguida limpar a superficie da junta, onde sera aplicado o
mastique, tornando-a isenta de 6leos, graxas e impregnacbes de

qualquer natureza.

Instalar corpo de apoio limitador de profundidade garantindo que as
juntas apresentem proporgao de 1:1 ( largura : profundidade ), nas

suas dimensoes.

O limitador de profundidade devera ser material ndo aderente e
deformavel capaz de absorver os esforgcos, exemplo poliestireno
expandido de alta densidade, classe P III, densidade de 20 a
25kg/ m3, ou material de secao circular com diametro
aproximadamente 25% maior que a abertura da junta, de modo que
o material fique sujeito a compressao, exemplo corddo de

polietileno.

Executar o mascaramento das laterais com fita adesiva, tipo fita

crepe, ou similar.

Aplicar o mastique selante com pistola ou aplicador de acordo com
as recomendacdes do fabricante. O bico da pistola devera ser
cortado em angulo de 45 graus com secdao na largura igual a da
junta a ser preenchida, a aplicacao devera ser feita deslocando-se o

bico do aplicador paralelamente a junta.

O berco da junta devera ser totalmente preenchido, evitando que se

formem bolhas e vazios na aplicagao.

Remover a fita adesiva e limpar a superficie externa removendo o

excesso de mastique.
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24.11.3Caracteristicas do mastique

» Mastique em elastbmero sintético, monocomponente a base de

poliuretano, vida util de 10 a 20 anos, de alta performance.

» Cura pela absorcao da umidade, 6tima elasticidade e memoria de

retorno;

» Resisténcia a abrasdo, ao intemperismo, ndo apresentando

retracao;

» Otima aderéncia aos substratos porosos tais como: argamassas,

concreto, madeiras, etc.

24.11.4Caracteristicas da tela soldada em aco

» Tela soldada em aco CA-60, tipo EQ 98, com espacamento entre fios
de 5x5cm, didametro dos fios de 2,5 mm, referéncia Tela Para
Argamassa Armada, fabricacdo Gerdau, ou outro fabricante desde

que com as mesmas caracteristicas.

24.12Protecdo mecanica com argamassa hao armada para
contrapiso ou protecao mecanica final

24.12.1Consideragoes gerais

» Nas calhas de &gua pluvial a protecdo mecanica, ou contrapiso,

devera ser executada com argamassa nao armada.

» A camada de protecdo mecanica da manta tera também a funcao de
contrapiso, devera ser executada com argamassa de cimento e areia
média Umida, com traco em volume de 1:4 ( cimento e areia),

conforme descrito acima.

Pagina 109 de 123



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA
CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARA BIBLIOTECA

AREA: 212,13 M2
LocAL: RUA JOVITA PEREIRA PLAZA, PARTE DA AREA “E”

24.13Protecao mecanica nas superficies verticais, estruturada com
tela galvanizada

24.13.1Consideracgoes gerais

= A camada de protecdo mecéanica da manta nas superficies verticais

destina-se a protegao contra impacto, intemperismo, abrasao, etc.

= Deverd ser executada com argamassa de cimento e areia média
Uumida, com traco em volume de 1:4 ( cimento e areia ), estruturada

com tela galvanizada, conforme detalhes especificos.

24.13.2Procedimentos de execucao

= Sobre a manta com a face exposta em areia, aplicar uma camada de

chapisco.

= Em seguida aplicar a tela com a funcdao de estruturante da
argamassa comprimindo-a sobre o chapisco e fixando-a com
pedacos de manta, utilizada no sistema de impermeabilizagdo, na

faixa de 5 cm acima do término da manta.

= Sobre a tela perfeitamente colada executar a argamassa de

protecdo mecanica.

= Em seguida aplicar a argamassa de protecao com espessura total de

3 cm.

24.13.3Car§cteristicas da argamassa de revestimento e protecao
mecanica
= A argamassa de regularizacdo devera ser executada com cimento
CP - 32 de fabricacdao recente e areia média Umida peneirada com
granulometria de 0 mm a 3 mm, no traco volumétrico de 1:4, de
baixo fator agua / cimento, para evitar a retracdo e conseqliente
criacdo de fissuras, com a utilizacdo de agua limpa isenta de

oleosidade.
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24.13.4Caracteristicas da tela galvanizada

» Tela galvanizada para armadura de argamassa, em aco galvanizado,
malha hexagonal de 12,50 x 12,50 mm ( 1/2" ), com fio 24 BWG.

* Protdtipo comercial da tela:
a) Tela Galvanizada, fabricagao Tela Catumbi;
b) Tela Galvanizada, fabricacao Perame;

c) Outro protétipo desde que atenda as caracteristicas técnicas
acima descritas.

25 Impermeabilizacao Tipo 3

Sistema: Impermeabilizacao com uma manta de asfalto
modificado com polimeros e herbicida atoéxico
estruturada com feltro poliéster, tipo III-B, espessura
de 4 mm, anti-raiz

25.1Consideracoes gerais

= Eventual aplicagao na floreira.

25.2Limpeza e preparacao da superficie

25.2.1 Procedimentos de execucao

» ApOs a conclusdo da execucao da rede de hidraulica, fixar todas as
tubulacdbes ou elementos pertencentes a area a ser
impermeabilizada.

* As tubulagdes de drenagem deverdao ser chumbadas com argamassa

expansiva tipo graute. Evitar arremata-las sem antes tirar papéis,

Pagina 111 de 123



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA
CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARA BIBLIOTECA

AREA: 212,13 M2
LocAL: RUA JOVITA PEREIRA PLAZA, PARTE DA AREA “E”

madeiras, etc., a fim de garantir que o chumbamento seja o mais

firme possivel.

* Nas laterais da caixa de ralos, devera ser criado um rebaixo de 1 cm
de profundidade com bordas chanfradas para que haja nivelamento
de toda a impermeabilizacdo, apds a colocacdo dos reforgos

previstos neste local.

25.3Argamassa de regularizacao superficies horizontais

25.3.1 Procedimentos de execucao

» A camada de regularizacdo devera ser executada para corrigir e
adequar as declividades da laje e tratar a superficie sobre a qual

sera aplicada a impermeabilizagao.

» O nivel superior da camada de regularizacao nos diversos pontos do
piso deve ser obtido com auxilio de taliscas, tocos retangulares de
madeira com aproximadamente 1 cm de espessura, assentadas com
a propria argamassa de regularizacao. Primeiramente colocam-se
taliscas nos pontos extremos do piso, em seguida colocar taliscas
onde deverad ocorrer alteracdo de caimento e nos pontos mais
baixos. A partir das taliscas extremas, e com o auxilio de uma linha
bem esticada instalar taliscas intermediarias, com distanciamento
maximo de 2,50 m. Lancar, em seguida, a argamassa de modo a

constituirem-se as guias ou mestras.

» Apds a definicdo dos caimentos e execucdo das mestras, umedecer
0 substrato, mas sem saturd-lo e executar ponte de aderéncia com
argamassa plastica com traco em volume de 1:1 ( cimento e areia
média ), lancada sobre a superficie e espalhada de forma enérgica
com vassoura de pélo duro, na superficie sobre a qual devera ser

aplicada a argamassa de regularizagao.
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As superficies horizontais externas deverdao receber caimento
minimo de 1%, conforme determina a NBR 9575 /2010, em diregao
aos pontos de escoamento de agua e a espessura minima desta

argamassa devera ser de 2 cm.

A cura prevista minima € de 48 horas, sendo que sé apds esta é que

devera ser aplicado o sistema impermeabilizante especificado.

No caso de corregdes, ou mesmo execucao dos caimentos, que
superem 3 cm de espessura, a argamassa de regularizacao deve ser
lancada em duas ou mais camadas, respeitados os limites de 1 a

3 cm de espessura.

Cada camada deve ser executada apds a cura completa da camada

anterior, por um periodo minimo de 7 dias.

Executar entre camadas ponte de aderéncia com argamassa plastica
com traco em volume de 1:1 ( cimento e areia média ), lancada
sobre a superficie e espalhada de forma enérgica com vassoura de
pélo duro, imediatamente antes do lancamento da argamassa da

camada seguinte.

Os cantos e arestas verticais e horizontais deverao ser arredondados

em meia cana, com raio minimo de 5 cm.

O acabamento da superficie da camada de regularizacdo deve ser
executado a medida que a argamassa € lancada, devendo ser
desempenada e alisada com colher de pedreiro, resultando em

textura lisa e consisténcia bastante compacta, isenta de vazios.

Apds a execucdo da argamassa, promover a sua hidratacao para
evitar fissuras de retragdao. Verificar nessa fase qualquer problema
de empogamento de agua e corrigi-lo. A cura prevista minima é de
48 horas.
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» Apds a cura completa da argamassa de regularizagao e um intervalo
minimo de sete dias é que deverd ser aplicado o sistema

impermeabilizante especificado.

25.3.2 Caracteristicas da argamassa

» A argamassa de regularizacdo devera ser executada com cimento
CP - 32 de fabricagao recente e areia lavada, limpa, isenta de
impurezas organicas e peneirada com granulometria de 0 mm a
3 mm, no traco volumétrico de 1:3, relagdo agua cimento entre
0,35 e 0,40, que nao permita a formagao de grumos ou torrdes
durante a operacao de mistura e apresente consisténcia adequada
ao processo de adensamento, sem adicao de aditivos
impermeabilizantes, com a utilizacdo de &gua limpa isenta de
oleosidade. A camada de regularizacdo devera aderir perfeitamente

ao substrato.

25.4Argamassa de regularizacao superficies verticais

25.4.1 Procedimentos de execucao

» A camada de protecao mecanica do sistema de impermeabilizagcao
deverad ser aplicada nas superficies horizontais e nas superficies

verticais até a altura minima de 30 cm.

= Nas superficies verticais a protecdo mecanica deverd ser armada

com tela de polietileno.

= A protecdo mecénica deverd ser executada com argamassa de
cimento e areia média Umida, com traco em volume de 1:3

( cimento e areia ).
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= Sobre a impermeabilizacdo, aplicar a argamassa com fungao de
protecdo mecanica no piso do reservatério. A argamassa devera ser

executada com espessura minima de 3,0 cm.

» Na vertical deverd ser aplicada até altura minima de 30 cm,
estruturando a argamassa com tela em polietileno. A argamassa

devera atingir espessura total de 1,5 cm.

*» O acabamento da argamassa devera ser desempenado.

25.4.2 Caracteristicas da argamassa

= A argamassa de regularizacdo devera ser executada com cimento
CP - 32 de fabricacdao recente e areia média Umida peneirada com
granulometria de 0 mm a 3 mm, no trago volumétrico de 1:3, com a

utilizacdo de agua limpa isenta de oleosidade.

25.5Imprimacao com solugao asfaltica
25.5.1 Procedimentos de execucao

» Sobre a superficie totalmente seca e apds a limpeza do substrato,
retirando-se todos os agregados soltos, bem como poeira existente,
aplicar uma demao de solugdao de imprimagao (primer), conforme
NBR 9686/1986, com pincel ou rolo sobre a superficie a ser

impermeabilizada, consumindo no minimo 0,40 litros / m2.

» Empregar preferencialmente primer da mesma procedéncia do
fabricante da manta, ndo devendo ser diluido em hipotese alguma

pelo aplicador.
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» Aguardar a completa secagem do mesmo que ¢é de
aproximadamente 4 horas, dependendo das condigGes climaticas,

podendo chegar até 24 horas.

25.5.2 Caracteristicas da solugao asfaltica

» Solucdo asfdltica composta por asfalto modificado e solventes
organicos, para a imprimacdo da superficie, com as caracteristicas

técnicas:
c) Densidade > 0,90 g/cm3;

d) Secagem ao toque < 2h40min.

* Protétipo comercial:
g) Denvermanta Primer, fabricagao Denver Global;
h) Impermanta Primer, fabricacdao Denver Global;
i) Viabit, fabricacao Viapol;
j) Vitsol 50, fabricacdo Asfaltos Vitoria;
k) LW 55, fabricacao Lwart Prosfar Quimica;

I) Outro protétipo desde que atenda as exigéncias minimas da

NBR 9686 / 1986 e as caracteristicas técnicas acima descritas.

25.6Manta asfaltica

25.6.1 Procedimentos de execucao

= Apds a secagem completa, alinhar a manta asfaltica em funcao do
requadramento da area, procurando iniciar a colagem no sentido

das grelhas para as cotas mais elevadas.
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= Aplicar a manta sobre o primer, desbobinando-a e com macgarico
direcionar a chama de maneira a aquecer simultaneamente a parte
inferior da manta e a superficie imprimada. O macarico devera
fornecer calor suficiente para amolecer o asfalto da manta,

promovendo a autocolagem ao substrato.

* Logo em seguida a colocagdo da primeira manta, aplicar as demais
com sobreposicdo minima de 10 cm entre duas mantas para

garantir a perfeita aderéncia.

* Nas bordas laterais da manta, com auxilio de uma colher pequena
de pedreiro aquecida, executar biselamento formando um chanfro

nas laterais, garantindo a melhor aderéncia entre as mantas.

= Nas lajes executar as mantas na posicao horizontal, subindo na
vertical até a altura minima de 30 cm acima da superficie acabada,
em geral, ou virando na face superior da platibanda, quando tiver

altura inferior a 30 cm.

= Nos ambientes internos, nas areas molhaveis aplicar a manta até a

altura de 30 cm a partir do piso acabado.

» Deverdo ser colocados reforcos com a prépria manta em pontos

criticos, tais como ralos, tubos emergentes, juntas de dilatacdo, etc.

= Nas superficies verticais a manta empregada devera ter a face

inferior com acabamento em polietileno e a superior em areia.

* Nas superficies horizontais a manta empregada devera ter a face

inferior e a superior com acabamento em polietileno.

25.6.2 Caracteristicas da manta

» Manta asfdltica pré-fabricada, modificada com polimeros e herbicida

atoxico inibidor da penetracdo das raizes das plantas, estruturada
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com feltro poliéster (ndao tecido de poliéster), com as

caracteristicas técnicas:

a) Classificagao, conforme NBR 9952 / 2007, tipo Il - B,

caracteristica impressa na manta;
b) Espessura minima de 4 mm);

c) Resisténcia a tracdo, carga maxima nos sentidos longitudinal e

transversal > 400 N;

d) Alongamento minimo, carga maxima nos sentidos longitudinal e

transversal > 30%;
e) Absorcao de agua < 1,5% ( variagdo em massa );
f) Flexibilidade a baixa temperatura de (-)5°C, classificagao tipo B;
g) Resisténcia ao impacto > 4,90 J, na temperatura de 0°C;
h) Escorrimento minimo, para temperaturas > 95°C;
i) Estabilidade dimensional < 1%;

j) Flexibilidade apds envelhecimento acelerado na temperatura de

50C, classificagao tipo B;
k) Estanqueidade > 15 m.c.a.;
I) Resisténcia ao rasgo > 120 N;

m)Acabamento em polietileno na face inferior e acabamento em

polietileno, ou areia na face superior.
Prototipo comercial:

a) Denvermanta Elastic AR, Tipo III-B, 4 mm, fabricacao Denver
Global;

b) Torodin Antiraiz, Tipo III-B, 4 mm, fabricacao Viapol;

c) Outro protétipo desde que atenda as exigéncias minimas da

NBR 9952/2007 e as caracteristicas técnicas acima descritas.
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25.7Detalhes

25.7.1 Pontos de captacao de drenagem com grelha

= A impermeabilizacdo devera entrar na superficie interna do tubo de
captacao de drenagem, aproximadamente 10cm e ficar

perfeitamente aderida aos mesmos.
* A descida devera ser chumbada com argamassa graute.

= A camada de manta nas bordas da caixa de drenagem, quando

houver, devera ser reforcada com camada dupla.

25.8Teste de lamina d’agua

25.8.1 Consideracoes gerais

= De acordo com a NBR 9574/2008, item 5.6, devera ser executado

prova de carga com lamina d'agua.

25.8.2 Procedimentos de execucao

»= Colocar barreiras na area impermeabilizada, tornando-a estanque,
aplicar agua criando uma lédmina d'dgua com altura minima de

10 cm.

= Antes da protecdo mecanica, fazer o teste de estanqueidade,
permanecendo a estrutura com agua durante 72 horas no minimo,
para a deteccao de quaisquer falhas de aplicagdo da

impermeabilizagao.

= Caso sejam necessarios reparos no sistema, o teste devera ser

repetido.
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25.9Camada separadora, nas superficies horizontais

» Sobre a impermeabilizacao devera ser aplicada camada separadora,
nas superficies horizontais, com papel Kraft betumado duplo, ou
filme de polietileno, ou outro produto desde que atenda a finalidade
de impedir a aderéncia entre a impermeabilizacdo e a camada de

contrapiso ou protecdo mecanica.

25.10Protecao mecanica nas superficies horizontais e verticais na
floreira impermeabilizada

25.10.1Consideragoes gerais

= A camada de protecdo mecanica da manta devera ser executada
com argamassa de cimento e areia média umida, com traco em

volume de 1:4 ( cimento e areia ), nas superficies horizontais.

= Nas superficies verticais a protecdo mecanica deverd ser armada

com tela de polietileno.

25.10.2Procedimentos de execucao

» Sobre a face superior da manta asfaltica, aplicar a argamassa com

funcdo de protecao mecanica nas paredes e de contrapiso nos pisos.

» Na vertical ultrapassar 10 cm a altura da manta asfaltica,

estruturando a argamassa com tela em polietileno.

» A argamassa devera atingir espessura total de 1,5 cm na vertical e

no piso espessura média de 2,5 cm.

» A textura da superficie do contrapiso devera ser daspera, com
acabamento por meio de sarrafeamento ou ligeiro desempeno,

executado na medida em que é lancada a argamassa.
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25.10.3Caracteristicas da argamassa

» A argamassa de regularizacdo devera ser executada com cimento
CP - 32 de fabricagdao recente e areia média Umida peneirada com
granulometria de 0 mm a 3 mm, no trago volumétrico de 1:4, de
baixo fator agua / cimento, para evitar a retracdo e conseqliente
criacdo de fissuras, com a utilizacdo de agua limpa isenta de
oleosidade.

25.10.4Caracteristicas da tela sintética em polietileno

» Tela sintética para armadura de argamassa, em polietileno; malha

hexagonal de 15 x 15 mm ( 1/2" ), gramatura minima de 205 g/m?2,

* Protétipo comercial:

*» Tela 5110P ou 5115P, fabricagdao Nortene;
a) TR 280 M15, fabricacao Tecelagem Roma;
b) Tela Plastica n® 5, fabricacdo Perame;

c) Outro protétipo desde que atenda as caracteristicas técnicas

acima descritas.

25.11Legislacdao e normas aplicaveis
= NBR 9574 / 2008 - Execugao de impermeabilizagao. ABNT
( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 9575/ 2010 - Impermeabilizacao - selegdo e projeto. ABNT
( Associacao Brasileira de Normas ).

= NBR 9686 / 1986 - Solucao asfaltica empregada como material de
imprimagao na impermeabilizacao. ABNT ( Associagao Brasileira de

Normas ).
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NBR 9817 / 1987 - Execucao de piso com revestimento ceramico -

Procedimento, da ABNT ( Associacao Brasileira de Normas ).

NBR 9952 / 2007 - Mantas  asfalticas com armadura para
impermeabilizacao. ABNT ( Associagao Brasileira de Normas ).

NBR 10787 / 1994 - Concreto endurecido - determinacdo da
penetracdo de agua sob pressao. ABNT ( Associacdo Brasileira de

Normas ).

26 Limpeza final da obra

A obra deverda ser entregue em perfeito estado de limpeza e
conservacao, apresentando funcionamento ideal, para todas as

instalacOes, equipamentos e aparelhos pertinentes a mesma.

Todo entulho proveniente dos servicos e obras efetuadas, bem como
sobras de materiais, e também as instalacdes e equipamentos
utilizados na execugao dos trabalhos deverao ser retirados do local

da obra pela Empreiteira Contratada.

Durante o desenvolvimento da obra, serda obrigatéria a protecdo
adequada nos revestimentos de pisos concluidos, nos casos em que
a duracdo da obra ou a passagem obrigatoria de operarios assim o

exigirem.

Os pisos e azulejos serao inicialmente limpos com pano seco.
Salpicos de argamassa e tintas serao removidos com esponja de ago

fina. A lavagem final sera executada com adgua em abundancia.

Os aparelhos sanitarios serdo limpos com esponja de aco, sabao e
agua. Os metais deverao ser limpos com removedor. Ndo podera ser

aplicado acido muriatico.
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A limpeza dos vidros far-se-a com esponja de ago, removedor e
agua e as ferragens das esquadrias com acabamento cromado serao

limpas com removedor adequado, polindo-se em seguida com
flanela seca.

Monte Azul Paulista, 26 de Janeiro de 2022.

ANDRE RICARDO Assinado de forma digital por
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