RES.
Total

Deacrighio
Circuito 07

Circuito 08

Circuito 09

Circuito Reserva

Circuito Reserva

Aliment. |C=14.5m QT=2%

Quadro de Cargas

QD3
lluminagdo Pot. | Pot. |Demanda| Fat. | Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases
520W | 680W W | VA | ® [Pot [ A A | mm2 | ABC
6 2 4480.0|4571.4| 100%| 0.98| 20.78| 2 25A| 16| AB
6 1 3800.0{3877.6| 100%| 0.98| 17.63| 2 20A 6| CA
8 4160.0/ 4244.9| 100%| 0.98[ 19.30| 2 25A| 18| BC
20 | 3 12440.0| 12693.9
14964.9(15270.3|  75%| 0.98| 3010 3 63A| 16| ABC
Corrente nas Fases:
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| 45KA |
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: 63A :
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L ™ 1 07 — Circuito 07
20A |
[t —o’"‘o—:— 08 — Circuito 08
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——™—1— 09 - circuito 09
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Obs.:
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A=38.4A B=40.1A C=36.9A
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Detalhe da caixa de passagem com

Detalhe da passagem de aterramento e eletrodutos, aterramento, e tampa em
eletroduto com fiagéo de elétrica na mesma concreto enterrada.
vala

Detalhe da solda
exotérmica

Poste padrao CPFL
com caixa aerea

Caixa de medigéo
padrao CPFL

-\

Luminaria tipo publica

Cruzeta bifurcada

Normas Técnicas: LEGENDA:

—  ABNT NBR 5410:2004 — InstalagSes Elétricas de Baixa
Tenstio

—  ABNT NBR 5419:2015 — Protegdo contra Descargas
Atmosfericas — Partes 1 a 4.

— CPFL GED 13 — Fornecimento em tensdo secund@ria de
distribuigdo.

— NR-10 MT — Seguranga em instalagSes de energia elétrica
—  Portaria 62 do INMETRO

vl ¥ X

Notas:

J
S

— Fiaglo ndo indicada de 2.5mm?Z

Y
o
3 o

— Tubulagdo n&o indicada de 3/4".

i‘,)

— Entrada de energia padréio CPFL categoria C1, disjuntor de
63A, cabo 16mm? segundo demanda calculada.

— Simbologias elétricas e distancias entre elas apenas _FI'_
representativas.

— Poste telecdnico reto de 10 metros com

suporte cruzeta para 4 lumingrias tipo

plblica, de menor poténcia, de acordo com

memorial descritivo

— Poste telecdnico reto de 10 metros com

suporte bifurcado "H” para 4 lumindrias

tipo pablica de maior poténcia, de acordo

com memorial descritivo

— Entrada de energia elétrica e quadro de

distribuigdo

— Entrada de energia elétrica e quadro de

distribuigdo com ocupagdo de poste

— Disjuntor a seco — DIN Curva C 20A
2P

— DPS Classe Il 45kA 1P
— Eletroduto enterrado a 50cm

— Fase, Terra

— Neutro conectado ao terra no padrdio de entrada, conforme
orientaglio da CPFL (neutro multi aterrado), e aterramento
principal conectado no QGBT, sendo o barramento terra de
QGBT o BEP da edificaglo.

— Conforme os cdlculos, ndo sdo necessdrias hastes de
prolongamento vertical do eletrodo de aterramento.

— Qualquer alteragGo no projeto deve ser aprovada pelo
respons@vel técnico de elaboragdio dos projetos.

— Projeto e calculos desenvolvidos no software Multiplus
Pro—El&trica.

— Toda a fiagdo serG subterrdnea.

— Todos os postes e luminGrias serfio aterrados. Conectar o
aterrametno ao poste por meio de parafuso autobrocante e
conector apropriado.

— Todas as emendas devem ser através de conector
apropriado para o tipo de cabo.

— Todas as conexSes do eletrodo de aterramento devem ser
por solda exotérmica.

— Todos os materiais devem obedecer rigorosamente as
especificages do memorial descritivo.

— As escavagBes devem ocorrer da forma com menor impacto
possivel na arborizagGo do canteiro, bem como em
calgamentos ou caminhos existentes, os desenhos de fiag&o
apresentados sdo representativos e nada impede de desviarem
de obstaculos no local.

— As lumingrias possuem lente tipo Il e devem ser ajustadas
de acordo com o projeto. Ajustes diferentes do proposto
alteram o resultado final obtido.

— A iluminagdo serd comandada por fotocelula individual em
cada lumindria.

— As caixas de passagem devem ser lacradas com concreto
para evitar acesso de pessoas ndo autorizadas, tanto para
seguranga das intalagBes (furto) como das pessoas (choque
elétrico).

— Ao final das instalag@es deve ser verificado prumo dos
postes e nivel das lumindrias.

— Todos os passeios publicos, calgamento ou pavimento
danificados devem ser recompostos nas suas caracteristicas
originais.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE AZUL PAULISTA

ESTADO DE SAO PAULO
Praca Rio Branco, 86 — CEP 14730-000 — Tel. (17) 3361-9500
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L1 E T RICO

[Cliente: Prefeilura Municipal de Monle Azul Paulisla
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Titulo:
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- Fiação não indicada de 2.5mm². - Tubulação não indicada de 3/4". - Entrada de energia padrão CPFL categoria C1, disjuntor de 63A, cabo 16mm², segundo demanda calculada. - Simbologias elétricas e distancias entre elas apenas representativas. - Neutro conectado ao terra no padrão de entrada, conforme orientação da CPFL (neutro multi aterrado), e aterramento principal conectado no QGBT, sendo o barramento terra de QGBT o BEP da  edificação. - Conforme os cálculos, não são necessárias hastes de prolongamento vertical do eletrodo de aterramento. - Qualquer alteração no projeto deve ser aprovada pelo responsável técnico de elaboração dos projetos. - Projeto e calculos desenvolvidos no software Multiplus Pro-Elétrica. - Toda a fiação será subterrânea.  - Todos os postes e luminárias serão aterrados. Conectar o aterrametno ao poste por meio de parafuso autobrocante e conector apropriado. - Todas as emendas devem ser através de conector apropriado para o tipo de cabo. - Todas as conexões do eletrodo de aterramento devem ser por solda exotérmica. - Todos os materiais devem obedecer rigorosamente as especificações do memorial descritivo. - As escavações devem ocorrer da forma com menor impacto possivel na arborização do canteiro, bem como em calçamentos ou caminhos existentes, os desenhos de fiação apresentados são representativos e nada impede de desviarem de obstaculos no local. - As luminárias possuem lente tipo II e devem ser ajustadas de acordo com o projeto. Ajustes diferentes do proposto alteram o resultado final obtido. - A iluminação será comandada por fotocelula individual em cada luminária. - As caixas de passagem devem ser lacradas com concreto para evitar acesso de pessoas não autorizadas, tanto para segurança das intalações (furto) como das pessoas (choque elétrico). - Ao final das instalações deve ser verificado prumo dos postes e nivel das luminárias. - Todos os passeios publicos, calçamento ou pavimento danificados devem ser recompostos nas suas caracteristicas originais.
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